Оборудование передачи голосового трафика ѴоісеСотЭО 
Руководство пользователя 


КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОШИБКИ И НЕДОЧЕТЫ, 
ВОЗМОЖНЫЕ В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ, И НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
УТОЧНЯТЬ СОДЕРЖАЩУЮСЯ ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЮ. ИНФОРМАЦИЯ ДАННОГО 
РУКОВОДСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
УВЕДОМЛЕНИЯ. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ДОКУМЕНТ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. 

ВСЕ БРЕНДЫ И НАИМЕНОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ. 

КОМПАНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЬ СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЯКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, ЕСЛИ ОНИ ПРОИЗОШЛИ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ, В ОСОБЕННОСТИ, 
УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА. УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ 
ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЛИ КОМПАНИЯ-ПРОДАВЕЦ 
ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

Руководство пользователя 
Содержание 

1. Введение 3 

Обзор продукта 3 

Подключение шлюза и описание 4 

Модель ѴС-92-1 4 

Модель ѴС-92-2 6 

Модель ѴС-91-2 8 

Модель ѴС-92-3 10 

Модель ѴС-91-1 12 

2. Установка и применение шлюза 14 

Установки по умолчанию 14 

Сброс настроек в значение по умолчанию 14 

Сетевой интерфейс 14 

Шлюз с внешним ІР-адресом 15 

Шлюз в ІЧАТ сети 16 

Шлюз с внешним ІР-адресом и в роли маршрутизатора/моста для І_АІ\І 17 

3. Настройка шлюза через интерактивный автоответчик (ІѴГС) 18 

Интерактивный автоответчик (ІѴР) 18 

ІѴР функции: Таблица соответствий 19 

Настройка ІР-адреса ѴѴАІЧ-порта 21 

Запись голосового приветствия 22 

4. Конфигурирование шлюза через ѴѴЕВ-БРАУЗЕР 24 

Основные настройки сети 25 

Меню ѴѴАІЧ 25 

Меню ЗІР 31 

Меню РІюпе Воок 36 

Базовые голосовые услуги 38 


1 



Меню СаІІег Ю (Определитель номера) 38 

Меню Ноі І_іпе (Горячая линия) 39 

Меню СаІІіпд РеаШгез (Функции вызова) 42 

Дополнительные функции вызова с использованием Сервисных кодов 44 

Меню РЗТІЧ Сопігоі (Управление вызовами в телефонную сеть общего 

пользования) 45 

Меню Еплегдепсу ІЧо (Экстренный вызов) 46 

Дополнительные настройки сети 46 

Меню І_АІ\І (Локальная сеть) 46 

Меню ІЧАТТгаѵегзаІ 48 

Меню ООІЧЗ 49 

Меню СаІІег Ріііег (Фильтр вызовов) 50 

Меню РРТР СІіепІ 51 

Меню ЗІР АсІѵапсесІ (Дополнительные настройки ЗІР) 51 

Меню Ѵігіиаі Зегѵег (Виртуальный сервер) 56 

Меню ѴШ. (Демилитаризованная зона) 56 

Меню Рогі РіКегіпд (Фильтрация по порту) 57 

Меню ІР РіІІегіпд (Фильтрация по ІР-адресу) 57 

Дополнительные функций голосовых услуг 58 

Меню РАХ 58 

Меню Собес ЗеШпдз (Настройки кодека) 59 

Меню Ыпе ЗеШпдз (Настройки линии) 60 

Дополнительные опции 65 

Меню Оідіі Мар (Цифровая карта) 65 

Меню Зрееб ИіаІ (Быстрый набор) 67 

Меню ЭТМР & Риізе 67 

Меню СРТ/Сабепсе ЗеШпдз (Модуляция сигналов сигнализации вызова) ....69 

Меню Ргоѵізіоп ЗеШпдз 70 

Меню СОР ЗеШпдз 71 

Состояние устройства и инструментальные средства 71 

Меню Сиггепі ЗІаШз 71 

Меню РТР Раскеі Зиттагу 72 

Меню Зузіет Іпіогтаііоп 72 

Меню Ріпд Тезі 73 

Меню ЗТІЛЧ Іпдиігу 73 

Системные настройки 74 

Меню ІЧТР 74 

Меню І_одіп Ассоипі: 74 

Меню Васкир/Резіоге 75 

Меню Зузіет Орегайоп 76 

Меню ЗоШ/ѵаге йрдгабе 76 

Меню І_одоиІ 77 

5. Настройка ТСР/ІР - соединение на ПК 77 

6. Правила набора номера 79 


2 



1. Введение 


Обзор продукта 


Голосовые шлюзы ѴоісеСотЭО, выпускаемые в настольном варианте, позволяют 
осуществлять передачу голосового трафика и факсимильные сообщения в ІР-сетях. 
ѴоІР-шлюзы поддерживают протокол 5ІР (гГс 3261), совместимы со всеми известными 
софт-свичами (Зой Зѵѵіісбез) и ѴЗР(Ѵоісе Зегѵісе Ргоѵісіег)/ ЗІР-ргоху серверами, 
предоставляемыми провайдерами связи. 

Линейка оборудования ѴоісеСотЭО состоит из пяти моделей одной серии: ѴС-91-2, ѴС- 
91-1, ѴС-92-3, ѴС-92-2 и ѴС-92-1. Шлюз ѴоісеСотЭО может интегрироваться в 
существующие сети посредством его подключения к телефонному аппарату, факсу или 
телефонной сети общего пользования. Используя широкополосное соединение, 
например АОЗІ_ мост/маршрутизатор, кабельный модем или маршрутизатор 
выделенной линии, данное оборудование позволяет передавать голосовой трафик и 
факсимильные сообщения по ІР-сетям, тем самым, делая услугу ѴоІР удобной для 
пользователей и снижая стоимость международных и междугородних звонков. 

Помимо этого, встроенный маршрутизатор поддерживает функции шлюза, что 
позволяет также использовать один и тот же широкополосной канал другим 
компьютерам или ІР-устройствам. Благодаря функции качества обслуживания (ОоЗ) 
голосовой трафик можно приоритезировать. Использование функции типа 
обслуживания (ТОЗ) гарантирует, что голосовые пакеты будут иметь наивысший 
приоритет при их передаче через маршрутизатор с активированной функцией ТОЗ. 

Поддержка динамической системы доменных имен (00ЫЗ) позволяет осуществлять 
связь со шлюзами ѴоісеСотЭО по его доменному имени, когда Интернет провайдер 
динамически назначает ІР-адреса. 

Шлюзу ѴоісеСотЭО может быть присвоен статический или динамический ІР-адрес при 
помощи протоколов ОНСР или РРРоЕ. Данное оборудование поддерживает протоколы 
сжатия голосового трафика 0.729А или 0.723.1, что позволяет разгружать сети, при 
этом обеспечивая качественную передачу голоса в реальном времени. Помимо этого, в 
случае перебоев с электропитанием оборудования или сбоем в работе Интернета, 
ѴоІР-шлюз автоматически перенаправит РХЗ-трафик через порт РЗТЫ в телефонную 
сеть общего пользования, что позволит пользователям использовать обычную 
телефонную сеть для осуществления звонков. Данная деталь особенно полезна при 
осуществлении экстренных вызовов. 
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Подключение шлюза и описание 


На рисунке, представленном ниже, показаны способы подключения ѴоісеСотЭО к 
другим сетевым устройствам. 


Модель ѴС-92-1 



1. разъем І_іпе: телефонный порт (РЗТІЧ), предназначенный для подключения к 
телефонной линии городской АТС (РЗТІЧ) или внутренним (Ехі.) портам офисных РВХ, 
используя телефонный кабель с разъемом Р,Т1 1 . 

2. разъем РС+12Ѵ: разъем питания для подключения сетевого адаптера питания 
(поставляется в комплекте). 

3. разъемы РИопе: телефонные порты (РХ5), предназначенные для подключения к 
аналоговым телефонам или СО-портам офисных РВХ, используя телефонный кабель с 
разъемом РѵМ 1 . 

4. разъем І_АІЧ: сетевой (ЕИіегпеІ) порт, предназначенный для подключения к 
компьютеру, используя сетевой кабель с разъемом Ри-45. 

5. разъем ѴѴАІЧ: сетевой (ЕШегпеІ) порт, предназначенный для подключения к 
кабельному модему, АОЗІ_-модему, внешнему шлюзу/мосту или выделенной линии, 
используя сетевой кабель с разъемом РЗ-45. 


Внимание: НЕ соединяйте друг с другом порты РХ8, НЕ подключайте порты РХЗ 
напрямую к линиям городской АТС(РЗТІЧ) или внутренним портам офисных РВХ. 
Данный тип соединения может повредить Ваш ѴоісеСопл. 
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Передняя панель 


• Светодиод Роѵѵег/АІагт: Зеленый цвет светодиода 

показывает, что электропитание шлюза в норме. Красный цвет 
светодиода показывает, что осуществляется 

самотестирование/перезагрузка или произошел сбой в работе 
устройства. 

• Светодиод ѴоІР: Мигающий зеленый светодиод означает, 
что шлюз функционирует нормально. Светодиод будет светиться 
зеленым цветом после регистрации устройства у провайдера 
ѴоІР-услуг. 

• Светодиоды РИопеІ/Ыпе и РІіопе2: Желтый цвет 

светодиода означает, что используется телефон (показывается 
активность РХ5-порта), зеленый цвет светодиода - телефонная 
сеть общего пользования (показывается активность Р5ТІЧ- 
порта). 

Примечание: При запуске системы, светодиоды АІагт и ѴоІР будут светиться. 
Примерно после 40 секунд, светодиод ѴоІР начнет мигать зеленым цветом. Если 
светодиод АІагт продолжает мигать, это означает, что шлюз соединяется с 
оборудованием Вашего ІЗР (провайдера Интернет услуг) и еще не получил ІР-адреса, 
или не прошла регистрация на сервере у провайдера ѴоІР-услуг. 

Левая сторона 




• кнопка НЗТ: (кнопка - СБРОС) сбрасывает значения ІР-адреса (ѴѴАІЧ и І_АІ\І- 
портов), имя и пароль администратора в настройки по умолчанию. 

Правая сторона 



• разъем І_іпе: телефонный порт (Р5ТІЧ), предназначенный для подключения к 
телефонной линии городской АТС (РЗТЫ) или внутренним (Ехі.) портам офисных РВХ, 
используя телефонный кабель с разъемом Ри-1 1 . 
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Модель ѴС-92-2 



1 разъем 0С+12Ѵ: разъем питания для подключения сетевого адаптера питания 
(поставляется в комплекте). 

2 разъемы РІіопе: телефонные порты (РХЗ), предназначенные для подключения к 
аналоговым телефонам или СО-портам офисных РВХ, используя телефонный кабель с 
разъемом Р^М 1 . 

3 разъем І_АІ\І: сетевой (ЕІІіегпеІ) порт, предназначенный для подключения к 
компьютеру, используя сетевой кабель с разъемом Ри-45. 

4 разъем ѴѴАІЧ: сетевой (ЕШегпеІ) порт, предназначенный для подключения к 
кабельному модему, АОЗІ_-модему, внешнему шлюзу/мосту или выделенной линии, 
используя сетевой кабель с разъемом РЗ-45. 

Внимание: НЕ соединяйте друг с другом порты РХЗ, НЕ подключайте порты РХЗ 
напрямую к линиям городской АТС(РЗТЫ) или внутренним портам офисных РВХ. 
Данный тип соединения может повредить Ваш ѴоісеСот. 
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Передняя панель 



• Светодиод Роѵѵег/АІагт: Зеленый цвет светодиода 

показывает, что электропитание шлюза в норме. Красный цвет 
светодиода показывает, что осуществляется 

самотестирование/перезагрузка или произошел сбой в работе 
устройства. 

• Светодиод ѴоІР: Мигающий зеленый светодиод означает, 
что шлюз функционирует нормально. Светодиод будет светиться 
зеленым цветом после регистрации устройства у провайдера 
ѴоІР-услуг. 

• Светодиоды Р1юпе1/І_іпе и РІюпе2: Желтый цвет 

светодиода означает, что используется телефон (показывается 
активность РХЗ-порта). 


Примечание: При запуске системы, светодиоды АІагпл и ѴоІР будут светиться. 
Примерно после 40 секунд, светодиод ѴоІР начнет мигать зеленым цветом. Если 
светодиод АІагт продолжает мигать, это означает, что шлюз соединяется с 
оборудованием Вашего ІЗР (провайдера Интернет услуг) и еще не получил ІР-адреса, 
или не прошла регистрация на сервере у провайдера ѴоІР-услуг. 


Левая сторона 



• кнопка НЗТ: (кнопка - СБРОС) сбрасывает значения ІР-адреса (ѴѴАІЧ и І_АІ\І- 
портов), имя и пароль администратора в настройки по умолчанию. 
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Модель ѴС-91-2 



1 разъем РС+12Ѵ: разъем питания для подключения сетевого адаптера питания 
(поставляется в комплекте). 

2 разъем Рбопе: телефонный порт (РХ5), предназначенный для подключения к 

аналоговым телефонам или СО-портам офисных РВХ, используя кабель с разъемом 
Ри-1 1 . 

3 разъем І_АІ\І: сетевой (Еіііегпеі) порт, предназначенный для подключения к 

компьютеру, используя сетевой кабель с разъемом РѵМ5. 

4 разъем ѴѴАІЧ: сетевой (ЕИіегпеІ) порт, предназначенный для подключения к 

кабельному модему, А05І_-модему, внешнему шлюзу/мосту или выделенной линии, 
используя сетевой кабель с разъемом Ри-45. 

Внимание: НЕ соединяйте друг с другом порты РХ8, НЕ подключайте порты РХЗ 
напрямую к линиям городской АТС(РЗТІ\І) или внутренним портам офисных РВХ. 
Данный тип соединения может повредить Ваш ѴоісеСопл. 
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Передняя панель 



^1 Р™ 



• Светодиод Роѵѵег/АІагт: Зеленый цвет светодиода 

показывает, что электропитание шлюза в норме. Красный цвет 
светодиода показывает, что осуществляется 

самотестирование/перезагрузка или произошел сбой в работе 
устройства. 

• Светодиод ѴоІР: Мигающий зеленый светодиод 

означает, что шлюз функционирует нормально. Светодиод 
будет светиться зеленым цветом после регистрации 
устройства у провайдера ѴоІР-услуг. 

• Светодиоды РІлопеІ/Ыпе: Желтый цвет светодиода 

означает, что используется телефон (показывается активность 
РХ5-порта). 


Примечание: При запуске системы, светодиоды АІагт и ѴоІР будут светиться. 
Примерно после 40 секунд, светодиод ѴоІР начнет мигать зеленым цветом. Если 
светодиод АІагт продолжает мигать, это означает, что шлюз соединяется с 
оборудованием Вашего ІЗР (провайдера Интернет услуг) и еще не получил ІР-адреса, 
или не прошла регистрация на сервере у провайдера ѴоІР-услуг. 


Левая сторона 



• кнопка П5Т: (кнопка - СБРОС) сбрасывает значения ІР-адреса (ѴѴАІЧ и І_АІЧ- 
портов), имя и пароль администратора в настройки по умолчанию. 
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Модель ѴС-92-3 



1. разъем І_іпе: телефонный порт (РХО), предназначенный для подключения к 

телефонной линии городской АТС (РЗТІЧ) или внутренним (Ехі.) портам офисных РВХ, 

используя телефонный кабель с разъемом Р^-І 1 . 

2. разъем 0С+12Ѵ: разъем питания для подключения сетевого адаптера питания 
(поставляется в комплекте). 

3. разъем РИопе: телефонный порт (РХ5), предназначенный для подключения к 
аналоговым телефонам или СО-портам офисных РВХ, используя телефонный кабель с 
разъемом РѵМ 1 . 

4. разъем І_АІ\І: сетевой (ЕИіегпеІ) порт, предназначенный для подключения к 

компьютеру, используя сетевой кабель с разъемом РѵМ5. 

5. разъем ѴѴАІЧ: сетевой (ЕШегпеІ) порт, предназначенный для подключения к 

кабельному модему, АйЗЬмодему, внешнему шлюзу/мосту или выделенной линии, 
используя сетевой кабель с разъемом Ри-45. 


Внимание: НЕ соединяйте друг с другом порты РХЗ, НЕ подключайте любой порт РХЗ 
напрямую к линиям городской АТС(РЗТЫ) или внутренним портам офисных РВХ. 
Данный тип соединения может повредить Ваш ѴоісеСот. 
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Передняя панель 



• Светодиод Роѵѵег/АІагт: Зеленый цвет светодиода 
показывает, что электропитание шлюза в норме. Красный цвет 
светодиода показывает, что осуществляется 
самотестирование/перезагрузка или произошел сбой в работе 
устройства. 

• Светодиод ѴоІР: Мигающий зеленый светодиод 

означает, что шлюз функционирует нормально. Светодиод 
будет светиться зеленым цветом после регистрации 
устройства у провайдера ѴоІР-услуг. 

• Светодиоды РІлопеІ/Ыпе и РІюпе2: Желтый цвет 

светодиода означает, что используется телефон 
(показывается активность РХЗ-порта), зеленый цвет 
светодиода показывает активность РХО-порта. 


Примечание: При запуске системы, светодиоды АІагт и ѴоІР будут светиться. 
Примерно после 40 секунд, светодиод ѴоІР начнет мигать зеленым цветом. Если 
светодиод АІагт продолжает мигать, это означает, что шлюз соединяется с 
оборудованием Вашего ІЗР (провайдера Интернет услуг) и еще не получил ІР-адреса, 
или не прошла регистрация на сервере у провайдера ѴоІР-услуг. 


Левая сторона 



• кнопка НЗТ: (кнопка - СБРОС) сбрасывает значения ІР-адреса (ѴѴАІЧ и І_АІ\І- 
портов), имя и пароль администратора в настройки по умолчанию. 


Правая сторона 



• разъем І_іпе: телефонный порт (РХО), предназначенный для подключения к 
телефонной линии городской АТС (РЗТІЧ) или внутренним (Ехі.) портам офисных РВХ, 
используя телефонный кабель с разъемом Н,Т1 1 . 
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Модель ѴС-91-1 



1. разъем І_іпе: телефонный порт (РЗТІЧ), предназначенный для подключения к 
телефонной линии городской АТС (РЗТІЧ) или внутренним (Ехі.) портам офисных РВХ, 
используя телефонный кабель с разъемом Р,Т1 1 . 

2. разъем 0С+12Ѵ: разъем питания для подключения сетевого адаптера питания 
(поставляется в комплекте). 

3. разъем РІюпе: телефонный порт (РХ5), предназначенный для подключения к 
аналоговым телефонам или СО-портам офисных РВХ, используя телефонный кабель с 
разъемом РѵМ 1 . 

4. разъем І_АІЧ: сетевой (ЕИіегпеІ) порт, предназначенный для подключения к 
компьютеру, используя сетевой кабель с разъемом РѵМ5. 

5. разъем ѴѴАІЧ: сетевой (ЕШегпеі) порт, предназначенный для подключения к 
кабельному модему, АйЗЬмодему, внешнему шлюзу/мосту или выделенной линии, 
используя сетевой кабель с разъемом Ри-45. 

Внимание: НЕ соединяйте друг с другом порты РХЗ, НЕ подключайте порты РХЗ 
напрямую к линиям городской АТС(Р5ТІ\І) или внутренним портам офисных РВХ. 
Данный тип соединения может повредить Ваш ѴоісеСопл. 
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Передняя панель 



^ІР 


Т7\ 




• Светодиод Роѵѵег/АІагт: Зеленый цвет светодиода 
показывает, что электропитание шлюза в норме. Красный 
цвет светодиода показывает, что осуществляется 
самотестирование/перезагрузка или произошел сбой в 
работе устройства. 

• Светодиод ѴоІР: Мигающий зеленый светодиод 

означает, что шлюз функционирует нормально. Светодиод 
будет светиться зеленым цветом после регистрации 
устройства у провайдера ѴоІР-услуг. 

• Светодиоды Р1юпе1/І_іпе и РІюпе2: Желтый цвет 
светодиода означает, что используется телефон 
(показывается активность РХЗ-порта), зеленый цвет 
светодиода показывает активность РЗТІЧ-порта. 


Примечание: При запуске системы, светодиоды АІагпл и ѴоІР будут светиться. 
Примерно после 40 секунд, светодиод ѴоІР начнет мигать зеленым цветом. Если 
светодиод АІагт продолжает мигать, это означает, что шлюз соединяется с 
оборудованием Вашего ІЗР (провайдера Интернет услуг) и еще не получил ІР-адреса, 
или не прошла регистрация на сервере у провайдера ѴоІР-услуг. 

Левая сторона 



• кнопка ПЗТ: (кнопка - СБРОС) сбрасывает значения ІР-адреса (ѴѴАІЧ и І_АІЧ- 
портов), имя и пароль администратора в настройки по умолчанию. 


Правая сторона 



• разъем І_іпе: телефонный порт (РЗТІЧ), предназначенный для подключения к 
телефонной линии городской АТС (РЗТІЧ) или внутренним (Ехі.) портам офисных РВХ, 
используя телефонный кабель с разъемом Н,Т1 1 . 


13 


2. Установка и применение шлюза 


Установки по умолчанию 


По умолчанию шлюз имеет следующие установки: 

ѴѴАІЧ-порт: 

■ Режим ІР-адресации: динамический (шлюз запрашивает получение ІР-адреса от 
ОНСР-сервера в сети) 

І_АІ\І-порт: 

■ Адресное пространство для компьютера: 192. 168.8. 1-1 92. 168.8.253 

■ Шлюз по умолчанию для компьютера (ІР-адрес ЬАЫ-порта): 192.168.8.254 

■ Маска подсети: 255.255.255.0 

Авторизация: 

■ І_одіп: пустой, без значения 

■ РаззѵѵогсІ: пустой, без значения 


Сброс настроек в значение по умолчанию 


В любое время Вы можете сбросить значения ІР-адреса (ѴѴАІЧ и І_АІЧ-портов), имя и 
пароль администратора в настройки по умолчанию. 

Для этого воспользуйтесь следующей процедурой: 

1 . Отключите устройство от электросети. 

2. Нажмите и не отпускайте кнопку ПЗТ (кнопка-СБРОС). 

3. Включите устройство в сеть, не отпуская кнопку Р5Т. 

4. Отпустите кнопку П5Т через 6 секунд (после первого мигания АІагт). Настройки 
шлюза в значения по умолчанию будут сброшены. 


Сетевой интерфейс 


Сетевой интерфейс может быть настроен для работы в следующих режимах: 

• Шлюзу может быть назначен внешний ІР-адрес сети Интернет. 

• Шлюз может работать за устройством РігеѵѵаІІ/І\ІАТ. 

• Шлюзу может быть назначен внешний ІР-адрес и он может быть установлен как 
маршрутизатор или мост для І_АІ\І-сети. 
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Шлюз с внешним ІР-адресом 


Шлюзу назначается внешний ІР-адрес для соединения с сетью Интернет, он может 
быть статическим, полученный с ОНСР-сервера (например, через кабельный модем) 
или РРРоЕ (0іаІир/А08І_). 


ѴѴАЫ ІР-адрес шлюза 

Необходимо настроить статический ІР-адрес, либо ОНСР, либо 
РРРоЕ 

Настройки ІЧАТ/ЗТІІЫ 

Не используется (Выключено) 

Настройки ООІЧЗ 

Не используется (Выключено) 
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Шлюз в ЫАТ сети 


Шлюз использует виртуальный ІР-адрес, полученный от ІР-распределяющего 
устройства или роута, и функцию предоставления ІР-адреса в общий доступ других 
систем (ІР збагіпд Иіпсііоп) для подключения к сети Интернет. 


ѴѴАІЧ ІР-адрес шлюза 

Необходимо настроить статический ІР-адрес и указать ІР- 
адрес шлюза (устройства общего доступа) по умолчанию, 
либо ОНСР 

І_АІЧ ІР-адрес для 
предоставления в общий 
доступ 

ІР-адрес І_АІЧ-порта шлюза ѴоісеСотЭО не должен быть 
из той же подсети, что и ІР-адрес ѴѴАІЧ-порта, 
полученный от устройства типа ІМАТ. 

Пожалуйста, будьте внимательны с использованием 
следующих ІР-адресов: 192.168.8.1-192.168.8.254 
(Возможно, во избежание конфликтов сетевых адресов, 
Вам придется изменить настройки ІР зНагіпд или 
изменить ІР-адрес І.АІМ- порта шлюза) 

Настройки ІМАТ/ЗТІЛЧ, 
настройки 001МЗ или 
настройки ОиіЬоипсІ Ргоху 
Зиррогі 

Для корректного прохождения ЫАТ необходимо 
выполнить разные соответствующие настройки под 
каждый отдельный случай 
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Шлюз с внешним ІР-адресом и в роли маршрутизатора/моста для 
І.АЫ 


Шлюзу назначается внешний ІР-адрес для соединения с сетью Интернет, неважно 
каким способом, он может быть статическим, полученным с ОНСР-сервера (например, 
при использовании кабельного модема) или РРРоЕ адресом (например, при 
подключении к 0іаІир/А08І_ линии). Шлюз может использовать этот ІР-адрес для 
совместного использования в общем доступе с другим сетевым устройством, 
подключенным к порту І_АІ\І. 


ѴѴАІЧ ІР-адрес шлюза 

Необходимо настроить статический ІР, либо ЭНСР, либо РРРоЕ 

Настройки І\ІАТ/8ТІІІ\І 

Не используется (Выключено) 

Настройки РОИЗ 

Не используется (Выключено) 

Настройки компьютера 

В режиме моста - компьютер использует также внешний ІР- 
адрес, выделенный непосредственно ему 

В режиме маршрутизатора - компьютер использует статическую 
или через встроенный в шлюз ОНСР- сервер динамическую 
адресацию: 

ІР: 192.168.8.1-192.168.8.253 
Мазк: 255.255.255.0 
ОеТаиК Ѳаіеѵѵау: 192.168.8.254 
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3. Настройка шлюза через интерактивный автоответчик (ІѴГС) 


ѴоІР-шлюз передает голосовые данные (пакеты) через Интернет. Это означает, что 
качество связи тесно связано с состоянием всей сети, т.е. если полоса пропускания со 
стороны одного абонента недостаточна или происходит частая потеря пакетов, связь 
будет некачественная. Таким образом, качественная связь между абонентами будет 
возможна, если шлюз подключен к сети Интернет со стабильным каналом. 


Подготовка 

• Установите голосовой шлюз в соответствии с инструкцией. Подключите питание, 
телефон, телефонный кабель и сетевой кабель (см. Раздел 1 данного описания). 

• Если используется статический ІР-адрес, подтвердите необходимые ІР 
настройки порта ѴѴАІЧ (ІР-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию). Пожалуйста, 
обратитесь к Вашему провайдеру Интернет услуг, в случае возникновения вопросов. 

• При использовании соединения по телефонной линии А08І_ (РРРоЕ), 
подтвердите логин и пароль. 

• Если пользователи хотят использовать шлюз за ІЧАТ, ІР-адреса ѴѴАІЧ- и І_АІЧ- 
портов шлюза должны отличаться для избежания сбоев в работе устройства. 


Интерактивный автоответчик (ІѴГС) 

В шлюзах ѴоісеСотЭО реализованы удобные ІѴП функции. Пользователям всего лишь 
необходимо поднять трубку на телефоне и ввести код запроса и настройки без 
использования компьютера. 

Примечание: По окончании ввода всех настроек, убедитесь, что новые настройки 
сохранены. Новые значения вступят в силу после перезагрузки шлюза. 


Инструкции 

• Порт РХЗ: (подключен к телефону). Для того чтобы войти в режим ІѴН, 
поднимите трубку и после того как Вы услышите тональный сигнал, наберите на 
телефоне в тональном режиме «**[раззѵѵогсІ]#» - РІЫ-код. (Пароль для доступа в ІѴН- 
меню соответствует Вашему паролю доступа к ѴѴЕВ-интерфейсу шлюза.) После того, 
как Вы услышите второй тоновый сигнал, систама перейдет в режим ІѴП. Для 
конвертации знаков и букв в числовой код используйте таблицу соответствий знаков 
РРРоЕ (см. табл. Соответствий знаков РРРоЕ). 

Примеры: 

1. По умолчанию пароль не установлен. Введите ^#, чтобы войти в режим настройки 
ІѴН. Далее наберите необходимый функциональный код. 

2. Если пароль - 1234, введите **1 234# . 

3. Если пароль - аЬс123, введите ***41 424301 0203# для доступа к настройкам ІѴП. 
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• Порт РХО: Чтобы войти в режим ІѴГС, позвоните на номер подключенный к порту 
РХО, используя внешнюю линию. После того как Вы услышите голосовое приветствие 
«Введите номер телефона», наберите РІІЧ-код. Если шлюз стоит в настройках по 
умолчанию, введите «**#», как показано выше. Теперь Вы в ІѴН-режиме. 

• После того как первая настройка или запрос будет выполнен, Вы услышите 
тоновый сигнал. После него используйте код следующего запроса или настройки. Для 
выхода из режима ІѴН повесьте трубку. 

Пример: 

Введите «**#» (вход в режим ІѴР) -> введите код 101 (запроса ІР-адреса) -> система 
выдаст значение ІР-адреса, проговорив его Вам в трубку -> Вы можете продолжить 
настройку -> введите код 111 (установка ІР-адреса) -> после фразы «Введите 
значение», наберите 192*168*1*3 (ІР-адрес), закончите набор «#». 


Сохранение настроек 

После осуществления необходимых настроек в режиме ІѴР, наберите код 509 для их 
сохранения. Подождите около трех секунд и после того как услышите голосовое 
подтверждение «Один», повесьте телефонную трубку или наберите следующий код 
118 для перезагрузки системы. Перезагрузка шлюза активирует новые настройки. 


Запрос текущего ІР-адреса порта ѴѴАІЧ шлюза ѴоісеСот 

После входа в режим ІѴР, наберите код 101 . Система проговорит Вам текущий ІР- 
адрес ѴѴАІЧ-порта. Если шлюз не делает этого, то на данный момент нет корректного 
соединиения с Интернет. Проверьте подключение кабелей, корректность введенного 
логина и пароля. 


ІѴР функции: Таблица соответствий 


Код 

Описание 

Замечание 

111/101 

ІР-адрес ѴѴАЫ-порта Установка/Запрос 

Используйте совместно с 
кодом 114, выберете 1 
для установки 
статического ІР-адреса 

112/102 

Маска подсети для ѴѴАІЧ-порта Установка/Запрос 

113/103 

Шлюз по умолчанию для ѴѴАІЧ-порта Установка/Запрос 

114/104 

Тип ІР-адресации Установка/Запрос 
(1: статический ІР, 2: ОНСР, 3: РРРоЕ) 


116/106 

ІР-адрес сервера менеджера телефонной книги 
Установка/Запрос 

Необходимо используйть 
совместно 

117/107 

Регистрация на сервере менеджера телефонной книги 
Установка/Запрос (0: Отключено 1: Включено) 

066 

Запрос соединения с сервером менеджера телефонной 
книги 


118 

Перезагрузка 
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Код 

Описание 

Замечание 

121 

Установка РРРоЕ-логина 

Используйте совместно с 
кодом 114, выберете 3 
установки РРРоЕ 

122 

Установка РРРоЕ-пароля 

123 

Установка ІР-адреса для ІМАТ 

Необходимо используйть 
совместно 

124 

Использование ЫАТ (0: Отключено 1: Включено) 

131/132 

Воспроизведение/Запись голосового приветствия 

Только для ѴС-92-3 

133 

Сохранение голосового приветствия 

Только для ѴС-92-3 

151/141 

Регистрация на 5ІР прокси-сервере 
(0: Отключено 1: Включено) 


152/142 

ІР-адрес ЗІР прокси-сервера Установка/Запрос 


153/143 

Порт для работы с ЗІР прокси-сервером Установка/Запрос 


211/201 

Международный код-префикс Установка/Запрос 

Префикс, набираемый 

для выхода на 

международные линии, 
например 810 

212/202 

Код страны Установка/Запрос 

Код страны, например: 
Россия - 7 

213/203 

Международный код-префикс Установка/Запрос 

Префикс, набираемый 

для осуществления 

междугородних или так 
называемых І_опд- 

сіізіапсе-саіі, например в 
России - 8 

214/204 

Код города Установка /Запрос 

Например, Москва - 495 

215/205 

Телефонный номер шлюза (номер Представителя) 
Установка/Запрос 


216/206 

Телефонный номер на первом порту Установка/Запрос 


311/301 

ІР-адрес І_АІ\І-порта Установка/Запрос 


312/302 

Маска подсети для І_АІ\І-порта Установка/Запрос 


409 

Установка значений по умолчанию 


509 

Сохранение настроек 


209 

Обновление программного обеспечения 
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Настройка ІР-адреса ѴѴАЫ-порта 


Настройка статического ІР-адреса 

Внимание: Перед началом конфигурирования статического ІР-адреса, получите ІР- 
адрес (111 ), маску подсети (112 ) и шлюз по умолчанию ( 113 ) от Вашего провайдера 
Интернет услуг. 


Функция 

Команда 

Выбор статического ІР 

• Войдите в режим ІѴР, наберите 114. После фразы «Введите 
значение», наберите 1_ (выбор статического ІР) 

Настройка ІР-адреса 

• Войдите в режим ІѴР, наберите 111. Псоле фразы «Введите 
значение», введите значение ІР-адреса для шлюза, закончите набор 
«#» 

Например: если ІР адрес - 192.168.1.200, наберите 192*168*1*200# 

Настройка маски подсети 

• Войдите в режим ІѴП, наберите 112. После фразы «Введите 
значение», введите значение маски для шлюза, закончите набор «#» 

Например: если адрес маски подсети - 255.255.255.0, наберите 
255*255*255*0# 

Настройка шлюза по 

умолчанию 

• Войдите в режим ІѴП, наберите 113. После фразы «Введите 
значение», введите значение ІР-адреса шлюза по умолчанию, 
закончите набор «#» 

Например: если адрес шлюза по умолчанию - 192.168.1.1, наберите 
192*168*1*1# 

Сохранение настроек и 
перезагрузка шлюза 

• Наберите 509 для сохранения настроек 

• Наберите 118 для перезагрузки системы 

• Подождите 40 секунд, затем наберите код 101 для проверки 
сохраненного ІР-адреса. Если ІѴП не проговаривает Вам значение 
ІР-адреса, это может означать, что шлюз подключен неправильно 
либо возникли проблемы в сетевом соединении. Пожалуйста, 
проверьте подключение кабелей и корректность введенного ІР- 
адреса 


Настройка динамического ІР-адреса (РНСР) 


• Войдите в режим ІѴП, наберите 114 . 

• После фразы «Введите значение», наберите 2 для выбора режима ОНСР. 

• Наберите 509 для сохранения настроек. 

• Наберите 118 для перезагрузки системы. 

Подождите 40 секунд, затем наберите код 101 для проверки полученного ІР-адреса. 
Если ІѴН не проговаривает Вам значение ІР-адреса, это может означать, что шлюз 
подключен неправильно либо возникли проблемы в сетевом соединении. Пожалуйста, 
проверьте подключение кабелей. (Шлюз должен быть подключен к сети Еііпегпеі с 
установленным в ней ОНСР-сервером.) 
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Настройка АР5І. РРРоЕ 


Внимание: Перед началом конфигурирования РРРоЕ, получите РРРоЕ аккаунт- 
логин( 121 ) и РРРоЕ пароль ( 122 ) от Вашего провайдера Интернет услуг. 


Установка РРРоЕ 

• Войдите в режим ІѴР, наберите 114 . 

• После фразы «Введите значение», наберите 3 для выбора режима РРРоЕ. 

Установка РРРоЕ- логина 

• Войдите в режим ІѴР, наберите 121 . 

• После фразы «Введите значение», введите номер логина, закончите набор «#» . 

Например: если логин - 84941 22@Ыпе1.пе1 . введите 080409040301 020271 4849544560 
72 54 45 60#. 

Внимание: для введения цифры или буквы необходимо набирать ее двухзначный 
цифровой код, например, для ввода 1, наберите «01», а для ввода А, наберите «11» 
(см. табл. Соответствий знаков РРРоЕ). 


Установка РРРоЕ-пароля 

• Войдите в режим ІѴР, наберите 121 . 

• После фразы «Введите значение», введите номер пароля, закончите набор «#» . 
Например: если пароль - “ЗШхіке”, введите 03 60 60 49 64 49 51 45#. 


Сохранение настроек и перезагрузка шлюза 

• Наберите 509 для сохранения настроек. 

• Наберите 118 для перезагрузки системы. 

Подождите 40 секунд, затем наберите код 101 для проверки полученного ІР-адреса. 
Если ІѴР не проговаривает Вам значение ІР-адреса, это может означать, что шлюз 
подключен неправильно либо возникли проблемы в сетевом соединении. Пожалуйста, 
проверьте подключение кабелей, корректность введенного логина и пароля. 


Запись голосового приветствия 

Устройство ѴС92-3 позволяет пользователям записывать голосовое приветствие 
при звонке через РХО. 
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• Войдите в режим ІѴП, наберите 132 . После фразы «Введите значение», 
проговорите приветствие для входящих вызовов. Для прекращения записи (по 
окончанию наговоренной фразы) повесьте трубку. 

• Для прослушивания записанного приветствия наберите 131 . 

• Для сохранения голосового приветствия наберите 133 . 

Таблица соответствий знаков РРРоЕ: 


Цифра 

Ввод 

Прописная 

буква 

Ввод 

Строчная 

буква 

Ввод 

Символ 

Ввод 

0 

00 

А 

11 

а 

41 

@ 

71 

1 

01 

В 

12 

ь 

42 

• 

72 

2 

02 

С 

13 

С 

43 

! 

73 

3 

03 

О 

14 

с) 

44 

п 

74 

4 

04 

Е 

15 

е 

45 

$ 

75 

5 

05 

Р 

16 

г 

46 

% 

76 

6 

06 

С 

17 

9 

47 

& 

77 

7 

07 

н 

18 

Гі 

48 

і 

78 

8 

08 

1 

19 

І 

49 

( 

79 

9 

09 


20 

і 

50 

) 

80 



к 

21 

к 

51 

+ 

81 



ь 

22 

1 

52 

, 

82 



м 

23 

ІТІ 

53 

- 

83 



N 

24 

п 

54 

/ 

84 



О 

25 

о 

55 


85 



Р 

26 

р 

56 

5 

86 



О 

27 

9 

57 

< 

87 



Р 

28 

г 

58 

= 

88 



5 

29 

5 

59 

> 

89 



т 

30 

І 

60 

? 

90 



и 

31 

и 

61 

[ 

91 



V 

32 

V 

62 

\ 

92 



ѵѵ 

33 

ѵѵ 

63 

] 

93 



X 

34 

X 

64 

А 

94 



У 

35 

У 

65 


95 



2 

36 

7 . 

66 

{ 

96 







I 

97 







} 

98 
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4. Конфигурирование шлюза через ѴѴЕВ-БРАУЗЕР 


Пользователи могут осуществлять конфигурирование шлюзов ѴоісеСотЭО через 
ѴѴЕВ-браузер. Запустите Іпіегпеі Ехріогег или любой другой ѴѴЕВ-браузер, 
установленный на Вашем компьютере, и введите в адресной стороке ІР-адрес шлюза 
(например, І~іЦр://1 92. 1 68.8.254 , это ІР-адрес І_АІ\І-порта по умолчанию). Откроется 
ѴѴЕВ-страница, как показано на рисунке ниже. Для запроса текущего адреса ѴѴАІЧ- 
порта Вы можете воспользоваться функцией ІѴН - 101 . 


Инструкции 

• Откройте ѴѴЕВ-браузер. 

• Наберите в адресной строке ІР-адрес І_АІ\І-порта (по умолчанию - 192.168.8.254). 
Убедитесь, что Ваш компьютер правильно подключен к голосовому шлюзу, и их ІР- 
адреса принадлежат одной подсети. (Предварительно установите ІР-адрес на Вашем 
компьютере в диапазоне 192.168.8.1-192.168.8.253 и маской подсети 255.255.255.0) 

• Загрузится бйр-страница регистрации (по умолчанию, поля І_одіп Ю и Раззѵѵогсі 
- пустые). 

• Вы можете устновить свои значения І_одіп Ю и РаззѵѵогсІ через подменю 

Зѵзіет ЗеКіпдз/І-одіп Ассоипі . 

■ Необходимо учитывать, что по завершению ввода или изменения настроек, и их 
подтверждения, некоторые настройки вступают в силу сразу. Другие настройки, 
связанные с конфигурированием сети, начнут действовать только после перезагрузки 
шлюза. Пожалуйста, используйте подменю Зузіет Зеіііпдз/Зузіет Орегаііоп для 
сохранения введенных настроек и перезагрузки системы. 


АсИгезз ЬЬЬр : // 1 92 . 168.8.254/ 


ѴоІР Ваіеиау 



І_одіп Ю 


РаззѵѵогсІ 


Іодіп 
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В целях безопасности, только один пользователь может единовременно осуществлять 
конфигурирование шлюза ѴоісеСотЭО через ѴѴЕВ-интерфейс. Пожалуйста, не 
забудьте по окончании настройки шлюза выйти из веб-сессии Зувіет ЗеШпдз/ Ьодоиі 
или перезагрузить систему. 


Основные настройки сети 

Параметры меню ѴѴАІМ, ЗІР и РНопе Воок являются основными элементами при 
конфигурировании сети. Вам необходимо выбрать метод маршрутизации вызова через 
регистрацию в ЗІР или РНопе Воок. Рекомендуется использовать ЗІР, если Вы не 
уверены что выбрать. По окончании этих настройки, вы сможете делать звонки через 
ѴоІР при помощи шлюза. 


Меню ѴѴАЫ 

Меню ѴѴАІМ позволяет выбрать метод получение ІР-адреса, настройку ОІЧЗ (Ооплаіп 
ІЧате Зегѵег), и т.д. 


Подсказки: 

1. Выберете тип доступа, поддерживаемый Вашим Интернет провайдером. 

2. Поставьте галочку напротив Аиіо в поле Оотаіп ІЧате Зегѵег, если вы не знаете 
адреса ОІЧЗ-серверов. 

3. Настройка ѴѴАЫ ОоЗ, СІопе МАО и ѴІ.АІЧ выполняется по мере необходимости. 
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ѴѴАМ ЗеШпдз 


СиггепІѴѴАЫ ІР Асісігезв 192.168.1.2 


□НОР 


Зіаііс ІР Г 

ІР асісігезз 

|і 92.168.1.2 

ЗиЬпеІ тазк 

(255.255.255.0 

ОеГаиІі Оаіеѵѵау ІР 

|і 92.168.1.254 

РРРоЕ С 

РРРоЕ Ассоипі 

1 1 

РРРоЕ Раззѵѵогсі 


СопЯгт Раззѵѵогсі 

1™™ 

РРТР с 

ІР асісігезз 

1 

ЗиЬпеі тазк 

1 1 

РРТР Зегѵег 

1 1 

РРТР Ю 

1 1 

РРТР Раззѵѵогсі 

| 

СопЯгт Раззѵѵогсі 


ВідРопсІ СаЫе г 

Іізег Ыате 

1 1 

ВідРопсІ СаЫе Раззѵѵогсі 


СопЯгт Раззѵѵогсі 

1 

І_одіп Зегѵег 

|| 

Оотаіп Ыате Зегѵег Аззідптепі 

Аиіо С МапиаІ 

Оотаіп Ыате Зегѵег (Ргітагу) ІР 


Оотаіп Ыате Зегѵег (Зесопсіагу) 
ІР 


|і 68.95.1.1 

1 1 


ѴѴАИ Оо5 

Г ОоЗ 

Урзігеат ВапОѵѵісЙИ 

] 64 кЬрз _^| 

ТоЗ / ОіЯГЗегѵ ЗеШпдз 

ТоЗ ІР Ргесесіепсе & 

Зідпаііпд Ргесесіепсе 

[З(РІазИ) _^| 

Ѵоісе Оаіа Ргесесіепсе 

| 5 (СРІТІС / ЕСР) _^| 


Зідпаііпд Ѵаіие 

1 26 (Аззигесі Рогѵѵагсііпд СІазз 3 - І_оѵѵ Огор Ргесесіепсе, АР31) 

ОіЯГЗегѵ(ОЗСР) г 



Ѵоісе Оаіа Ѵаіие 

1 46 (Ехресіііесі Рогѵѵагсііпд, ЕР) 


Гасіогу ОеГаиІІ МАО Асісігезз 


900000001111 


Резіоге 


Уоиг МАО Асісігезз 


СІопе 


Сиггепі МАО Асісігезз 


ѵцш 

ЕпаЫе ѴЬАЫ Таддіпд 

Г 

ѴЬАЫ ІО [1 - 4094] 

Р 

Ргіогііу [0 - 7 ] 

Г 






Настройки ІР-адресации ѴѴАІЧ-порта 


СиггепІѴѴАЫ ІР Асісігезз 


(ІМ/А) 


При получении ІР-адреса при помощи ОНСР или РРРоЕ, Вы можете проверить поле 
Сиггепі \Л/АІЧ ІР Асісігезз - текущий ІР-адрес, чтобы узнать получен ли ІР-адрес. ІЧ/А - 
означает «недоступен». 


Конфигурирование ІР-адреса 

Шлюз поддерживает пять способов получения ІР-адреса для ѴѴАІЧ-порта. 

1. Динамический ІР 

2. Статический ІР 

3. РРРоЕ ріаіир АйЗІ.) 

4. РРТР 

5. ВідРопсІ СаЫе 

Использование ОНСР и РРРоЕ при получения ІР-адреса различается. Если Вы не 
знакомы с сетевым подключением, обратитесь к своему провайдеру Интерент услуг. 



Элемент 

Описание 

йНСР 

Тип доступа с динамической маршрутизацией. Выставлен на 
шлюзе по умолчанию. Получение динамического ІР-адреса от 
ОНСР-сервера провайдера Интернет услуг. 

Зіаііс ІР 

Тип доступа со статической маршрутизацией. Если ѴоісеСогпЭО 
подключено к маршрутизатору, требующему статический ІР- 
адрес, введите его, а также маску подсети и шлюз по 
умолчанию (ІР-адрес маршрутизатора). 

РРРоЕ 

Тип доступа через РРРоЕ-соединение. Введите логин РРРоЕ и 
пароль. Убедитесь, что они введены корректно. 
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Конфигурирование ІР-адреса (продолжение) 



Оотаіп Мате Зегѵег ( 0145 ) 

Шлюз ѴосеСотЭО будет получать реализацию имен в ІР-адреса с 0145-сервера 
провайдера Интернет услуг при обращинии к другому устройству ѴоІР или компьютеру 
по доменному имени. В большинстве случаев 0148-информация с серверов 
провайдера Интернет услуг автоматически передается на шлюз. 


□отаіп Ыате Зегѵег Аееідптепі 

(* Аиіо г МапиаІ 

□отаіп Ыате Зеіѵег (Ргітагу 1 ) ІР 


□отаіп Ыате Зеіѵег (Зесопсіагу 1 ) |р 


|і 68.95.1.1 

1 1 






Внимание: Устройство не сможет работать корректно без правильных 0148-настроек. 
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Элемент 

Описание 

Оотаіп ІМате Зегѵег 
Аззідптепі 

Аиіо: автоматическое получние ІР-адрес ЭИЗ-сервера, 
предоставляемый провайдером Интернет услуг. 

МапиаІ : выставление ІР-адрес ОЫЗ-сервера вручную, 
например, в случае статической ІР-адресации. 

йотаіп Ыате Зегѵег ІР 

Введите правильный ІР-адрес ОЫЗ-сервера. 


ѴІ.АМ 

Данные настройки необходимы при работе с ѴІ_АМ-маршрутизатором или 
коммутатором. 

Внимание: Пожалуйста, не изменяйте ничего из этих параметров, если этого не 
требует Ваш провайдер Интернет услуг. 


ѴІ-АИ 

ЕпаЫе ѴІЛЫ Таддіпд 

г 

ѴІАЫ Ю [1 - 4094] 

1 

Ргіогііу [0-7] 

0 


Элемент 

Описание 

ЕпаЫе ѴІ_АІ\І Таддіпд 

Функция тегирование пакетов для идентификации ѴІ_АІ\І- 
маршрутизатором или коммутатором. Данная опция 
включает/выключает функцию. 

ѴІ_АЫ Ю 

Идентификатор различных устройств в ѴІ_АІ\І. 

Ргіогііу 

Определение приоритета пересылки пакетов от ѴІ_АІ\І- 
маршрутизатора или коммутатора. 


ѴѴАМ ОоЗ (Обеспечение Гарантированного качества обслуживания) 


Данная функция используется, когда шлюз ѴоісеСоплЭО выступает в качестве моста. 
Функция ОоЗ обеспечивает приоритет голосового трафика перед передачей данных, и 
в тоже время ограничивает скорость передачи данных. 
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ѴѴАИ Оо5 


Г ОоЗ 

ирзігеат ВапсІѵѵісИГі 

1 64 кЬрз _^| 

ТоЗ / йіІТЗеіѵ ЗеПіпдз 


Зідпаііпд Ргесесіепсе 

3 (РІазІі) 2 ] 

ТоЗ ІР Ргесесіепсе 



Ѵоісе Раіа Ргесесіепсе 

1 5 (СРІТІС 1 ЕСР) _^| 


Зідпаііпд Ѵаіие 

1 26 (Аееигесі Ропл/агсііпд СІаее 3 - І_оѵѵ Огор Ргесесіепсе, АР31) 2 

ОІІТЗегѵ РЗСР) С 



Ѵоісе Оаіа Ѵаіие 

46 (ЕхресШесІ Гоп/ѵагсііпд, ЕР) 


Элемент 

Описание 

ОоЗ 

Функция поддержки качества обслуживания (ОоЗ). 

Установите полосу пропускания для обеспечения качественной 
передачи голосового трафика. (Когда данная функция 
включена, голосовые пакеты будут иметь самый высокий 
приоритет, обеспечивая тем самым высокое качество связи). 
Остальная полоса пропускания будет использоваться для 
передачи данных. Данная опция включает/выключает функцию. 

ТоЗ (Туре оТ Зегѵісе)/ 
ОіІТЗегѵ(ОЗСР) 

Функция ТоЗ/ ОИТЗегѵ определяет приоритер обслуживания 
трафика. Чем выше значение в поле приоритета, тем выше сам 
приоритет обработки и отправки пакетов. 

Голосовые пакеты имеют самый высокий приоритет, 
обеспечивая тем самым высокое качество связи. 


СІопе МАО 

Некоторые провайдеры Интернет услуг авторизируют ІР-адрес по МАС-адресу (Месііа 
Ассезз СопігоІ) устройства (привязка ІР-адреса к МАС-адресу). Если у Вас такая схема 
работы с Вашим провайдером, нажмите кнопку СІопе, чтобы скопировать МАС-адрес 
ЕЙіегпеІ карты, установленной в Вашем компьютере, для его подстановки как текущего 
на шлюз. 

Поле Ѵоиг МАС АсМгезз будет пустым при подключении к шлюзу через ѴѴАІЧ-порт. 

Внимание: Пожалуйста, не меняйте в полях ничего, если этого не требует Ваш 
провайдер Интернет услуг. 
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Меню 8ІР 


В данном меню настраиваются ѴоІР-аккаунты, полученные от Ѵ5Р (Ѵоісе Зегѵісе 
Ргоѵісіег) / провайдера ѴоІР-услуг. 

Подсказки: 

1. Введите телефонный номер 5ІР. 

2. Поставьте галочку в поле Недізіег и в поле Іпѵііе ѵѵіііл Ю/Ассоипі. 

3. Введите Ю/Ассоипі (Идентификатор/Логин) и пароль. 

4. Введите ІР-адрес ЗІР прокси-сервера или ЫРІ (Упііотл Резоигсе І_осаІог) и номер 
порта для работы с ЗІР-сервером провадера ѴоІР. 

5. Введите доменное имя ЗІР прокси-сервера, если необходима регистрация по 
доменному имени. 

6. Включите функцию ОиІВоипсІ Ргоху, если необходимо принимать и отправлять все 
ЗІР-пакеты через ОиІВоипсІ Ргоху - сервер. 

Настройка Аккаунта 


Модели ѴС-92-2 и ѴС-92-1 


І_іпе 

Туре 

ІЧитЬег 

Редізіег 

Іпѵііе ѵѵіііі 
Ю/Ассоипі 

ІізегЮ/ 

Ассоипі 

РаззѵѵогО 

СопЛгт 

РаззѵѵогсІ 

РХЗ Огоир 
(0 : РізаЫе) 

РХЗ Р е р ге з е піаііѵе 

Мі токісік 


Г 







(23425926 

1 

|********** 

г— 











1 

РХЗ 

701 Цдиіо | 

Г 

Г 





га 

2 

РХЗ 

702 

Г 

Г 


********** 



и 











Элемент 

Описание 

ІМитЬег 

Введите телефонный ЗІР-номер назначенный Вашим ѴоІР- 
провайдером. 

ГСедізіег 

Функция поддержки регистрации номера на ЗІР прокси-сервере до 
осуществления звонка. Данная опция включает/выключает функцию. 

Іпѵііе ѵѵіШ Ю / Ассоипі 

Функция отправки аутентификации с пакетом Іпѵііе. Активируйте 
данную опцию, если ЗІР прокси-сервер запрашивает 
аутентификацию. 

ІІзег Ю / Ассоипі 
Раззѵѵогсі 

Информация об аутентификации, требуемая Вашим ѴоІР- 
провайдером. 

РХ5 Сгоир 

Включение порта в «группу захвата». 

По умолчанию порты включены в «группу захвата» (дгоир-Иипііпд). 
Входящий звонок будет перенаправлен шлюзом автоматически на 
определенный порт согласно выставленному приоритету захвата 
(Нипііпд Ргіогііу). Если вы не хотите, чтобы порт был включен в 
«группу захвата», задайте на порту значение “0”. 
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Примечание: Существует два способа регистрации. 

■ Регистрация каждой линией: если Вы имеете для каждого порта свой ѴоІР-логин 
и пароль, настройки необходимо осуществлять следующим образом: 


І_іпе 

Туре 

ЫитЬег 

Редізіег 

Іпѵііе ѵѵіІГі 
Ю / Ассоипі 

ІізегЮ/ 

Ассоипі 

РаззѵѵогсІ 

СопЛгт 

РаззѵѵогсІ 

РХЗ Огоир 
(0 : РізаЫе) 

РХЗ Рергезепіаііѵе 
ЫитЬег 


Г 






(23425926 

|пекоІ 

Р— 

1— 








1 

РХЗ 

701 ||Аиіо 

Р 

Р 

|пекоІ1 



ПЗ 






2 

РХЗ 

702 

Р 

Р 

|пекоІ2 



га 











■ Регистрация номера шлюза (Рергезепіаііѵе ЫитЬег): если Вы имеете один ѴоІР- 
логин и пароль, настройки необходимо осуществлять следующим образом: 


І_іпе 

Туре 

ЫитЬег 

Редізіег 

Іпѵііе ѵѵіііі 
Ю /Ассоипі 

УзегЮ/ 

Ассоипі 

РаззѵѵогсІ 

Сопіігт 

РаззѵѵогсІ 

РХЗ Огоир 
(0 : РізаЫе) 

РХЗ Рергезепіаііѵе 
ЫитЬег 


V? 






(23425926 

(пекоі 

\— 

I— 








1 

РХЗ 

(701 Аиіо 

г 

Г 

|пекоІ1 

1, ,,,,,,,,, 

1, ,,,,,,,, — 

ггз 

1 

1 






2 

РХЗ 

(702 

г 

г 

|пекоІ2 

1, ,,,,,,,,, 

1, , , , , — — 

га 

г 

1 










Модели ѴС-91-2 и ѴС-91-1 


І_іпе 

Туре 

ЫитЬег 

Редізіег 

Іпѵііе ѵѵіііі 
Ю /Ассоипі 

УзегЮ/ 

Ассоипі 

РаззѵѵогсІ 

Сопіігт 

РаззѵѵогсІ 

1 

РХЗ 


г 

Г 




I 701 

Г 

1*— 

1*— 










Модель ѴС-92-3 


І_іпе 


Туре 


ЫитЬег 


Редізіег 


Іпѵііе ѵѵіііі 
Ю /Ассоипі 


ЬзегЮ/ 

Ассоипі 


РаззѵѵогсІ 


СопЯгт 

РаезѵѵогсІ 


1 


РХЗ 


701 


Г 


г 


2 


РХО 


702 


Г 


г 


Элемент 

Описание 

ЫитЬег 

Введите телефонный 8ІР-номер назначенный Вашим ѴоІР- 
провайдером. 

Редізіег 

Функция поддержки регистрации номера на ЗІР прокси-сервере 
до осуществления звонка. Данная опция включает/выключает 
функцию. 
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Элемент 

Описание 

Іпѵііе ѵѵіііі Ю / Ассоипі 

Функция отправки аутентификации с пакетом Іпѵііе. Активируйте 
данную опцию, если 5ІР прокси-сервер запрашивает 
аутентификацию. 

ІІзег Ю / Ассоипі 
Раззѵѵогсі 

Информация об аутентификации, требуемая Вашим ѴоІР- 
провайдером. 


Настройка Ѵ5Р (Ѵоісе Зегѵісе Ргоѵісіег) 

Примечание: Если Вам не удается сделать звонок, свяжитесь с Вашим провайдером 
ѴоІР-услуг. 



Элемент 

Описание 

ЕпаЫе Зиррогі оТ 5ІР Ргоху 
Зегѵег / ЗоТІ ЗѵѵіІсЬ 

Функция поддержки регистрации шлюза на ЗІР прокси-сервере у 
ѴоІР-провайдера. Данная опция включает/выключает функцию. 

ЕпаЫе 5ІР Ргоху 1 

ЗІР Ргоху 1 - основной сервер. Если ЗІР Ргоху 1 и 2 включены, 
то шлюз зарегистрируется на ЗІР Ргоху 2, являющимся 
резервным, в случае, если регистрация на ЗІР Ргоху 1 
невозможна. 

Ргоху Зегѵег ІР/йотаіп 

Введите ІР-адрес ЗІР прокси-сервера или ІІРІ_ (ІІпіІогт 
Резоигсе І_осаІог). 

Ргоху Зегѵег Рог* 

Введите номер порта для работы с ЗІР прокси-сервером. (По 
умолчанию - 5060). 

Ргоху Зеѵег Реаіт 

Введите корректное зарегистрированное имя Ргоху Зегѵег 
Реаіпп для предотвращения ошибки при регистрации. Если вы 
не уверены что прописывать, оставьте это значение пустым. 

ТТІ_ (Редізігаііоп іпіегѵаі) 

Введите интервал времени, через который шлюз будет 
периодически запрашивать регистрацию на ЗІР прокси-сервере. 
Если Вы не уверены что прописывать, оставьте это значение 
пустым. 

ЗІР Оотаіп 

Введите корректное имя ЗІР-домена, если этого требует Ваш 
ѴоІР-провайдер. 
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Элемент 

Описание 

ІІзе Оотаіп Іо Редізіег 

Функция поддержки регистрации шлюза по ЗІР-домену; иначе 
шлюз зарегистрируется по ІР-адресу ЗІР прокси-сервера. 
Данная опция включает/выключает функцию. 


ОиІЬоипсІ Ргоху 

Данная функция является дополнительной. Сервер ОиІЬоипсІ Ргоху управляет 5ІР- 
сигнализацией всех вызовов как стандартный ЗІР прокси-сервер и дополнительно 
принимает и передает голосовой трафик между двумя ѴоІР-шлюзами. Этот режим 
позволяет принимать и отправлять все ЗІР-пакеты пердпочтительно на ОиІЬоипсІ 
проски-сервер нежели напрямую на удаленный ѴоІР-шлюз. Это помогает ѴоІР- 
вызовам корректно проходить через устройства типа ІЧАТ, не используя при этом 
дополнительных настроек или приспособлений. 

Примечание: Убедитесь, что Вам необходима эта функция перед тем как ее 
активировать. Предварительно проконсультируйтесь с Вашим провайдером ѴоІР-услуг. 


АН СаІІ ІГігоидГі ОиІВоипсІ Ргоху 

Г 

ОиІВоипсІ Ргоху ІР / Оотаіп 

1 


ОиІВоипсІ Ргоху Роіі [1 - 65535 ] 

(5060 


Элемент 

Описание 

АН СаІІ ІГігоидіі ОиІВоипсІ Ргоху 

Функция поддержки регистрации шлюза ѴоісеСотЭО на сервере 
ОиІВоипсІ Ргоху / ЗоТС ЗѵѵіісИ. Данная опция включает/выключает 
функцию. 

ОиІВоипсІ Ргоху ІРЮотаіп 

Введите ІР-адрес ОиІВоипсІ Ргоху или ІІРІ_ (ІІпііогпл Резоигсе 
І_осаіог). 


Е.164 

Данная функция является дополнительной. Функция Е. 164 заменяет набранный Вами 
номер на [код страны]+[код города]+[номер телефона]. Замена осуществляется 
автоматически. 

Если Ваш провайдер ѴоІР-услуг работает только по правилу формирования номера 
Е.164, Вам необходимо будет ввести необходимую информацию в шлюз ѴоісеСотЭО. 
Таким образом, это информация включает в себя код страны, где находится шлюз 
ѴоісеСотЭО, код страны и код города, куда будет сделан звонок. Если заполнить 
необходимую информацию в данном окне, то вместо простого телефонного номера 
будет использоваться следующая схема - [код страны]+[код города]+[номер телефона]. 

Примечание: Если Вам не удается сделать звонок, свяжитесь с Вашим провайдером 
ѴоІР-услуг. 
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Пример То Іпѵііе Ргоху: 

Префикс для осуществления международного звонка: 00 
Код страны: 1 

Префикс для осуществления междугороднего звонка: 0 

Код города: 567 

ЕШМ НеасІ Ехсерііоп: 070 


Телефонный номер, 
набираемый абонентом 

Телефонный номер, 
набираемый шлюзом 

Описание 

23456789 

1 567 23456789 

Исключить префикс международного и 
междугороднего звонка. 

Добавить код страны (1) и код города 
(567). 
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Телефонный номер, 
набираемый абонентом 

Телефонный номер, 
набираемый шлюзом 

Описание 

0 223 98765432 

1 223 98765432 

Добавить префикс междугороднего звонка. 
Удалить префикс междугороднего звонка 
(0) и добавить код страны (1). 

00 852 987654321 

852 987654321 

Добавить префикс международного 
звонка. 

Удалить префикс международного звонка 
(00). 

070 12345678 

070 12345678 

Добавить ЕШМ НеасІ Ехсерііоп (070). 
Не изменять номер. 


Пример ТгапзТогт Іо Тгапзіі Оиі: 

Префикс для осуществления международного звонка: 00 
Код страны: 1 

Префикс для осуществления междугороднего звонка: 0 

Код города: 567 

ЕШМ НеасІ Ехсерііоп: 070 


Телефонный номер, 
набираемый на РХО с 
удаленного устройства 

Телефонный номер, 
набираемый шлюзом с 
РХО на телефонную сеть 
общего пользования 

Описание 

1 567 23456789 

23456789 

Добавить кода страны (1 ), и код города 
(567). 

Удалить код страны и код города. 

1 765 8527413 

0 765 8527413 

Добавить код страны (1) и удалить код 
города (567). 

Удалить код города (1) и добавить префикс 
междугороднего звонка (0). 

852 987654321 

00 852 987654321 

Удалить код страны. 

Добавить префикс международного звонка 
(00). 

070 12345678 

070 12345678 

Добавить ЕШМ НеасІ Ехсерііоп (070). 
Не изменять номер. 


Меню РНопе Воок 

В Телефонной книге вносится информация об удаленном шлюзе для осуществления 
звонков точка-точка (рееМо-реег саііз). Существует несколько вариантов настройки 
Телефонных книг для поиска номера во время маршрутизации звонка. 

Менеджер телефонной книги (РНопе Воок Мападег): Один из шлюзов содержит в 
опііпе-режиме Менеджер телефонной книги, остальные ѴоІР-шлюзы регистрируются в 
нем. При осуществлении звонка на удаленный номер ѴоІР-шлюза, шлюз ѴоісеСотЭО 
получит номер и ІР-адрес от Менеджера телефонной книги. 

Телефонная книга (РНопе Воок): Каждый шлюз содержит свою персональную 
телефонную книгу и производит маршрутизацию звонков в соответствии с ней. Шлюз 
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ѴоісеСоплЭО может хранить 100 номеров в телефонной книге и обеспечивать запрос ІР- 
адреса при звонке на другой ѴоІР-шлюз. 

Использование функции РНопе Воок Мападег 


Редізіегіо РМопе 
Воок Мападег 

Г 

ѴоІРГаіІиге аппоипсетепі 

г 

Оаіеѵѵау Ыате Го г 
РНопе Воок Мападег 

1 1 | 

РНопе Воок Мападег 
І_одіп Раззѵѵогс] 


СопЯгт Раееѵѵогс] 


1 1 

1 1 




РГіопе Воок Мападег 
ІРЮотаіп 


РНопе Воок Мападег Вегѵег 
Ызіеп Рогі [1 - 65535] 


|і 92.1 68.1.1 

]і 690 




Элемент 

Описание 

Редізіег іо 

РГіопе Воок Мападег 

Функция поддержки регистрации на Менеджере телефонной 
книги. Данная опция включает/выключает функцию. 

ѴоІР Іаііиге аппоипсеплепі 

Функция объявления отказа ѴоІР. Если шлюзу не удается 
зарегистрироваться на Менеджере телефонной книги или 
набранный номер не существует, прозвучит звуковой сигнал 
“Веер-Веер” после завершения набора или после получения 
звонка на РХЗ. Данная опция включает/выключает функцию. 

Ѳаіеѵѵау Ыате Гог РГіопе Воок 
Мападег 

Введите Имя, зарегистрированное на Менеджере телефонной 
книги. 

РИопе Воок Мападег І_одіп 
РаззѵѵогсІ 

Введите тот же Пароль, что и для Менеджера телефонной 
книги. 

РИопе Воок Мападег ІР / 
Эотаіп 

Введите ІР-адрес Менеджера телефонной книги. 
Поддерживается ІЖІ_ (ІІпіІЪгпл Резоигсе І_осаіог). 

РГіопе Воок Мападег Ызіеп Рогі 

Номер порта для передачи сигналов между Менеджером 
телефонной книги и шлюзом ѴоісеСоплЭО. 


Внимание: Убедитесь, что пароль входа на Менеджер телефонной книги и порт для 
работы (Ызіеп Рогі) с ним соответствуют установленным на самом Менеджере 
телефонной книги. 


Использование РИопе Воок 

В Телефонной книге шлюза может настраиваться и храниться 100 телефонных 
номеров. Если в группе шлюзов не установлен Менджер телефонной книги (т.е. не 
поднята - Частная сеть), в этом случае каждый шлюз должен содержать свою 
отдельную Телефонную книгу, в соответствии с которой будет осуществляться 
маршрутизация звонков. 

Внимание: Если ѴоІР-шлюз находится за ІЧАТ, то номер порта этого устройства может 
быть другим или недоступным в зависимости от настроек ІЧАТ-маршрутизатора. 
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РІіопе Воок 1 - 5 6-10 


# 

Оаіеѵѵау ІЧате 

Оаіеѵѵау ЫитЬег 

ІР / Оотаіп Ыате 

Роіі 

1 

і 






|5060 







2 

і 


і 


і 


І5060 







3 

і 


і 


і 


(5060 







4 

і 


і 


і 


І5060 







5 

і 


і 


і 


(5060 








Элемент 

Описание 

Саіеѵѵау Ыате 

Введите легко запоминающееся имя для идентификации 
каждого ѴоІР-шлюза, указанного в Телефонной книге. Данный 
параметр не обязателен для ввода. 

Саіеѵѵау ЫитЬег 

Введите телефонный номер удаленного ѴоІР-шлюза. 

ІРЮотаіп Ыате 

Введите ІР-адрес или ІЖІ_ удаленного ѴоІР-шлюза. 

Роіі 

Введите порт для работы с удаленным ѴоІР-шлюзом. 


Базовые голосовые услуги 

Шлюз ѴоісеСоплЭО поддерживает такие голосовые услуги как определитель номера 
(СаІІег Ю), автоматическая переадресация звонка (саІІ Ьгѵѵагсііпд), удержание вызова 
(саІІ ІпоІсІ), переадресация вызова (саІІ Ігапз^ег), ожидание вызова (саІІ-ѵѵаіііпд), разговор 
с автоматическим подключением третьего абонента (ІІігее-ѵѵау саіііпд), экстренный 
вызов (Етегдепсу N0), и т.д. 


Меню СаІІег Ю (Определитель номера) 


В данном разделе рассматриваются способы настройки работы определителя номера. 
Выберете наиболее подходящий для вас способ. 


Модели ѴС-92-1 , ѴС-92-3 и ѴС-91-1 


РХЗ СаІІег Ю Оепегаііоп 

^ РізаЫе Г отмР С РЗК 

РХО СаІІег Ю Реіесііоп 


□еіесііоп ЬеѵеІ 

|ігэ 

РЗК СаІІег Ю Туре 

Р ВеІІсоге Г ЕТЗІ 
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Модели ѴС-92-2 и ѴС-91-2 


РХЗ СаІІег Ю Оепегаііоп 

Р ОізаЫе Г РТМР С рзк 

РЗК СаІІег Ю Туре 

ВеМсоге Г ЕТЗІ 


Элемент 

Описание 

РХЗ СаІІег Ю Сепегаііоп 

Выбор поддержки варианта стандарта определения номера 
звонящего для отображения на Вашем телефоне. Данная 
функция отключена при выборе - ЭізаЫе. 

РХО СаІІег Ю Оеіесііоп 

Функция поддержки определения номера, получаемого с порта 
телефонной сети общего пользования. Данная опция 
включает/выключает функцию. 

Эеіесііоп І_еѵеІ 

Уровень сигнала для определения номера. 

Р5К СаІІег Ю Туре 

Выбор типа спецификации для РЗК СаІІег Ю. 

В большинстве случаев, ВеІІсоге используется в Северной 
Америке, а ЕТЗІ - в Европе. 


Примечание: В модели ѴС-92-3 необходимо активировать “Но* Ьіпе->ѴѴаіі *ог СаІІег Ю 
Ье*оге РХО / Тгипк ріск ир” для корректного определения номера звонящего. 


Меню Ноі І-іпе (Горячая линия) 
Модель ѴС-92-1 


Ыпе 

ЕпаЫе 

Туре 

Ноі Ыпе 

Ноі Ыпе Ыо. 

ѴѴагт Ыпе 
(Ноі Ыпе Оеіау) 
[0 - 60 5] 

ѴоІР СаМ АІІоѵѵ РЗТІЧ Іп 

РЗТІЧ Сам АІІоѵѵ ѴоІР Іп 

1 


РХЗ 

г 

і 

1° 

г 

г 

2 

17 

РХЗ 

г 

і 

ІО 




Модель ѴС-91-1 


Ыпе 

ЕпаЫе 

Туре 

Ноі Ыпе 

Ноі Ыпе Ыо. 

ѴѴагт Ыпе 
(Ноі Ыпе Оеіау) 
[0 - 60 5] 

ѴоІР Сам АІІоѵѵ РЗТІЧ Іп 

РЗТЫ Сам АІІоѵѵ ѴоІР Іп 

1 

р 

РХЗ 

г 

1 1 

|о 1 

г 

г 


Элемент 

Описание 

ЕпаЫе 

Функция активации линии. Если линия не используется, 
отключите ее. 

Ноі Ыпе 

Функция поддержки горячей линии - Ноі Ыпе. 

При поднятии телефонной трубки шлюз автоматически начнет 
набирать номер, указанный в качестве номера горячей линии 
(Ноі Ыпе ІЧиплЬег) при значении ѴѴагт Ыпе равном 0. В этот 
момент набор другого номера невозможен. 


39 



Элемент 

Описание 

Ноі Ыпе N 0 . 

Введите номер горячей линии для автоматического набора. 

ѴѴагт Ыпе (Ноі Ыпе Оеіау) 

Установка времени до активации горячей линии. 

Абонент может набрать любой номер в течение некоторого 
времени. По истечении этого времени, шлюз начнет 
переадресовывать входящий звонок на номер горячей линии 
(Ноі І_іпе ЫитЬег). 

ѴоІР СаІІ АІІоѵѵ РЗТІЧ Іп 

Во время ѴоІР-звонка поддерживается функция ожидания 
вызова с телефонной сети общего пользования (РЗТЫ). Для 
включения этой функции, осуществите следующие настройки: 

1 . поставьте галочку в поле ѴоІР СаІІ АІІоѵѵ Р5ТІМ Іп. 

2. поставьте галочку в поле СаІІ НоІсІ (СаІІіпд Реаіиге — ► СаІІ 
НоІсІ) 

3. установите значение РЗТІЧ Визу-Оиі ѴѴ і№ РХЗ Ріск-ІІр 

равным 0. (АсІѵапсесІ Ѵоісе Зеіііпдз — ► Ыпе Зеіііпдз — > РЗТІЧ 
Визу-Оиі ѴѴііРі РХЗ Ріск-ІІр) 

РЗТЫ СаІІ АІІоѵѵ ѴоІР Іп 

Во время РЗТЫ-звонка поддерживается функция ожидания 
ѴоІР-вызова. Для включения этой функции, осуществите 
следующие настройки: 

1. поставьте галочку в поле РЗТІЧ СаІІ АІІоѵѵ ѴоІР Іп. 

2. поставьте галочку в поле СаІІ НоІсІ и СаІІ ѴѴаіІіпд. 
(СаІІіпд Реаіиге — > СаІІ НоІсІ апсі СаІІ ѴѴаіііпд) 


Модель ѴС-92-2 


І_іпе 

ЕпаЫе 

Туре 

Ноі І_іпе 

Ноі І_іпе Ыо. 

ѴѴагт І_іпе 
(Ноі Ыпе Оеіау) 
[0 - 60 8] 

1 

|7 

РХЗ 

Г 


0 

2 

17 

РХЗ 

Г 


0 


Модель ѴС-91-2 


Ыпе 

ЕпаЫе 

Туре 

Ноі Ыпе 

Ноі Ыпе Ыо. 

ѴѴагт Ыпе 
(Ноі Ыпе Оеіау) 
[0 - 60 5] 

1 

17 

РХЗ 

г 


0 


Элемент 

Описание 

ЕпаЫе 

Функция активации линии. Если линия не используется, 
отключите ее. 

Ноі Ыпе 

Функция поддержки горячей линии - Ноі Ыпе. 

При поднятии телефонной трубки шлюз автоматически начнет 
набирать номер, указанный в качестве номера горячей линии 
(Ноі Ыпе ЫиплЬег) при значении ѴѴагт Ыпе равном 0. В этот 
момент набор другого номера невозможен. 

Ноі Ыпе Ыо. 

Введите номер горячей линии для автоматического набора. 
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Элемент 

Описание 

ѴѴагт І_іпе (Ноі І_іпе Эеіау) 

Установка времени до активации горячей линии. 

Абонент может набрать любой номер в течение некоторого 
времени. По истечении этого времени, шлюз начнет 
переадресовывать входящий звонок на номер горячей линии 
(Ноі Ыпе ЫигпЬег). 


Модель ѴС-92-3 


Ыпе 

ЕпаЫе 

Туре 

Ноі Ыпе 

Ноі Ыпе Ыо. 

ѴѴагт І_іпе 
(Ноі Ыпе Оеіау) 
[0 - 60 5 ] 

йіаІ-ОиІ Ргеііх 

РХО І_іпе РеРаиН Ріаі-Оиі 

1 

р 

ГХ5 

г 

— 


Г 




2 

р 

ГХО 

г 

1 1 


15 1 


1 

1 












Элемент 

Описание 

ЕпаЫе 

Функция активации линии. Если линия не используется, 
отключите ее. 

Ноі Ыпе 

Функция поддержки горячей линии - Ноі Ыпе. 

При поднятии телефонной трубки шлюз автоматически начнет 
набирать номер, указанный в качестве номера горячей линии 
(Ноі Ыпе ЫиплЬег) при значении ѴѴагт Ыпе равном 0. В этот 
момент набор другого номера невозможен. 

Ноі Ыпе Ыо. 

Введите номер горячей линии для автоматического набора. 

ѴѴагт Ыпе (Ноі Ыпе Эеіау) 

Установка времени до активации горячей линии. 

Абонент может набрать любой номер в течение некоторого 
времени. По истечении этого времени, шлюз начнет 
переадресовывать входящий звонок на номер горячей линии 
(Ноі Ыпе ЫитЬег). 

Оіаі-Оиі Ргеііх 

Установка префикса, автоматически вставляемый системой 
перед номером, когда интерфейс РХО переадресует ѴоІР- 
звонок в телефонную сеть общего пользования (РЗТІЧ). 

РХО Ыпе Оеіаиіі Оіаі-Оиі 

Перед началом конфигурирования, измените настройки РХО 
ипе ѴоІР саІІ іп орііоп на ОеТаиК ЭіаІ-Оиі. Когда РХО получает 
звонок из ѴоІР, он набирает в телефонную сеть общего 
пользования (Р5ТЫ) номер-РХО Ыпе Ое^аиіі йіаІ-Оиі по 
умолчанию. 


РХО Нипііпд ѴоІР саІІ іп орііоп 

| СаІІег Іпсіісаіе Ріаі-Оиі т | 

Тгипк Іпсогпіпд Рготрі Ѵоісе 

^ ОеРаиІІ Огееііпд г Ресогсіесі ѵоісе Іііе г ОіаІТопе 

Оріоасі Огееііпд 

Вгоѵѵзе... Оріоасі 

ЕпаЫе ГХО /Тгипк Ехіепзіоп ЫитЬег 

|7 Ріск ир Ыпе Ьу Оіаііпд Ехіепзіоп ЫигпЬег |7 

ѴѴаіІРог СаІІег Ю ЬеРоге РХО /Тгипк ріск ир 

р 

Тгапзіі іп Визу Топе Ыгпіі [0 - 60 з] 

И 

Сотраге 5ІР То 1 НеасІегіогТгапзіі Оиі 

□ 
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Элемент 

Описание 

РХО Нипііпд ѴоІР саІІ іп орііоп 

СаІІег Іпсіісаіе Оіаі-Оиі: При получении звонка с ѴоІР РХО 
наберет в телефонную сеть общего пользования (РЗТЫ) номер, 
приходящий в ЗІР-пакете. 

йеіаиіі Оіаі-Оиі: При получении звонка с ѴоІР РХО наберет в 
телефонную сеть общего пользования (РЗТЫ) номер, 
прописанный в поле РХО І_іпе Цеіаиіі ЬіаІ-Оиі 

Тгипк Іпсотіпд Рготрі Ѵоісе 

Выбор типа приветствия. 

Когда РХО получает входящий вызов, звонящий услышит 
голосовое приветствие. (Для записи голосового приветствия 
используйте функцию ІѴП 132). 

ІІрІоасІ Сгееііпд 

Загрузка файла записанного голосового приветствия. Формат - 
6.723.1. 

ЕпаЫе РХО/Тгипк Ехіепзіоп 
ІМигпЬег 

Функция выбора определенного РХО-порта вывода вызова из 
номера, пришедшего из ѴоІР. (Используйте эту функцию, когда 
РХО-шлюз подключается двум или более РВХ или линиям 
РЗТІЧ). Данная функция должна быть активирована при 
регистрации шлюза на ЗІР прокси-сервере. 

Ріск ир І_іпе Ьу Оіаііпд Ехіепзіоп 
ЫитЬег 

Функция, позволющая пользователю набрать только номер 
РХО-порта, для того чтобы выйти на линию РЗТЫ. РХО примет 
звонок и подождет, пока абонент не сделает звонка в 
телефонную сеть общего пользования. Данная функция должна 
быть активирована при регистрации шлюза на ЗІР прокси- 
сервере. 

ѴѴаіІ Іог СаІІег Ю Ьеіоге РХО / 
Тгипк ріск ир 

Ожидание определения номера до снятия трубки с РХО-порта. 

Тгапзіі іп Визу Топе І_ітіІ 

Установка длительности сигнала «занято», когда РХО 
прекращает дозвон. Уведомление звонящего с телефонной сети 
общего пользования (РЗТІЧ), что звонок закончен. 

Сотраге ЗІР То’ Неасіег Іог 
Тгапзіі Оиі 

При получении звонка с ѴоІР РХО наберет в телефонную сеть 
общего пользования (РЗТІЧ) номер, прописанный в заголовке 
“То” пакета Іпѵііе. 


Меню СаІІіпд Реаіигез (Функции вызова) 

Шлюз ѴоісеСоплЭО поддерживает автоматическую переадресацию звонка, если линия 
занята или абонент не отвечает. Помимо этого, поддерживаются функции удержания 
звонка при звонке с ѴоІР или телефонной сети общего пользования. 

Шлюз ѴоісеСотЭО также поддерживает разговор с автоматическим подключением 
третьего абонента на основе технологии ІЧогІеІ ЗоЛ Зѵѵісб. Возможна поддержка 
функции «конференция по телефону», поддерживаемая Вашим провайдером ѴоІР- 
услуг, без активации фунции ТІігее-ѴѴау СаІІіпд на шлюзе. 
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Модели ѴС-92-1 и ѴС-92-2 


І_іпе 

Туре 

□ о Ыоі 
ОізіигЬ 

Упсопсііііопаі РогѵѵагсІ 

Визу Рогѵѵагсі 

N 0 Апзѵѵег Рогѵѵагсі 

СаІІ 

Ноісі 

СаІІ 

ТгапзГег 

СаІІ 

ѴѴаіііпд 

ТПгее-ѴѴау СаІІіпд / 
Зетсе Ю 

РХЗ 

Р е р ге з е піаііѵе 
ЫитЬег 


г 

г 

(МА) 

(МА) 

(МА) 

(МА) 

(МА) 


1 || 

Ыпе 1 

РХЗ 

г 

г 

г 

Г АПег[1 0 - 60][20"е 

г 

г 

г 

г 

Г 

Г 


Г 











Ыпе 2 

РХЗ 

г 

г 

г 

Г АПег[1 0 - 60][2о” г 

г 

г 

г 

г 

1 1 

Г 


1 1 












Модели ѴС-91-2 и ѴС-91-1 


Ыпе 

Туре 

□ 0 N01 
ОізіигЬ 

ІіпсопсІШопаІ Рогѵѵагсі 

Визу РогѵѵагсІ 

N 0 Апзѵѵег Рогѵѵагй 

СаІІ 

Ноісі 

СаІІ 

ТгапзГег 

СаІІ 

ѴѴаіііпд 

ТПгее-ѴѴау СаІІіпд / 
Зегѵісе Ю 

Ыпе 1 

РХЗ 

г 

г 

г 

Г АПег[1 0 - 60 ][ 2 Г 8 

г 

г 

г 

г 

Г 

Г 


Г 












Модель ѴС-92-3 


Ыпе 

Туре 

□ о N01 
ОізіигЬ 

УпсопсІіііопаІ РогѵѵагсІ 

Визу РогѵѵагсІ 

N 0 Апзѵѵег РогѵѵагсІ 

СаІІ 

НоШ 

СаІІ 

ТгапзГег 

СаІІ 

ѴѴаіііпд 

ТМгее-ѴѴау СаІІіпд / 
Зегѵісе Ю 

Ыпе 

1 

РХЗ 

г 

г 

г 

Г АПег[1 0 - 60][20 3 

г 

г 

г 

г 

1 

1 1 


1 1 











Ыпе 

2 

РХО 

г 

г 

г 

(МА) 

(МА) 

(МА) 

(МА) 

(МА) 




Элемент 

Описание 

йо Ыоі ОізіигЬ 

Отклонение всех входящих звонков с ѴоІР. Только исходящие 
звонки. 

ІІпсопсІіііопаІ РогѵѵагсІ 

Все входящие звонки будут автоматически переадресованы на 
Гоп/ѵагсііпд ІЧитЬег (Номер переадресации). Если звонок 
переадресован на РХО, РХО прекратит набор. 

Визу РогѵѵагсІ 

Переадресация всех входящих звонков на Роп/ѵагсііпд ІѴІитЬег, 
если линия занята. 

Ыо Апзѵѵег РогѵѵагсІ 

Переадресация всех входящих звонков на Роп/ѵагсііпд ЫитЬег, 
если истекло время, за которое не было получено ответа. 

СаІІ Ноісі 

Удержание звонка с РХ5-порта. 

СаІІ Тгапзіег 

Переадресация звонка с РХ5-порта. 

СаІІ ѴѴаіііпд 

Ожидание вызова с РХ5-порта. 
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Элемент 

Описание 

ТНгее-ѴѴау СаІІіпд/Зегѵісе Ю 

Используется для конференции по телефону и работает, если 
5ІР проски-сервер поддерживает услугу разговора с 
автоматическим подключением третьего абонента. 


Инструкции: 

• Удержание вызова (СаІІ НоІсІ): Нажмите кнопку РІазІі на телефоне. Абонент на 
другом конце услышит музыку. 

• Переадресация вызова (СаІІ Тгапзіег): Исходящий звонок будет удержан, если 
нажать кнопку РІазІі на местном телефоне (шлюз проигрывает музыкальный фрагмент 
на удаленном конце). В это время, пользователь может набрать номер другого 
абонента после появления гудка. Если трубка положена, удержанный вызов 
переадресуется на новый вызов вне зависимости от статуса нового вызова. Если 
набран неправильный номер, нажмите кнопку РІазІі для возврата к удержанному 
вызову. При установлении нового вызова нажмите кнопку РІазІі для переключения 
между первым абонентом и вторым абонентом. Если телефон напрямую подключен к 
РХ8-порту шлюза ѴоісеСотЭО и кнопка РІазІі не сработывает, Вам надо 
сконфигурировать настройки РІазІі Оеіесі Тіте в подменю Асіѵапсесі ЗеШпдз/Ыпе 
ЗеНіпдз. 

• Ожидание вызова (СаІІ ѴѴаіііпд): Если Вы разговариваете по телефону, и в это 
время Вам поступает следующий входящий вызов, Вы услышите звуковой сигнал. 
Нажмите кнопку РІазІі для удержания первого вызова и разговора со вторым 
абонентом. По окончании второго вызова, нажмите кнопку РІазІі для возврата к 
разговору с первым абонентом. 

Пример разговора с автоматическим подключением третьего абонента (необходима 
поддержка данной услуги со стороны софт-свича/ ЗІР прокси-сервера): 

1. Один абонент (Первый) звонит другому (Второй) и последний отвечает на звонок. 

2. Первый нажимает кнопку РІазІі и звонит Третьему абоненту (звонок Второго 
абонента удерживается), Третий отвечает на звонок. 

3. Первый набирает *61 и затем нажимает кнопку РІазІі. 

4. Происходит конференция по телефону. 

Или 

1. Один абонент (Первый) звонит другому (Второй) и последний отвечает на звонок. 

2. Еще один абонент (Третий) в это время звонит Первому (ожидание вызова), 
нажимает кнопку РІазІі и разговаривает с Первым. 

3. Первый набирает *61 и затем нажимает кнопку РІазІі. 

4. Происходит конференция по телефону. 


Дополнительные функции вызова с использованием Сервисных 
кодов 

Шлюз ѴоісеСотЭО имеет дополнительные функции, такие как перехват вызова (СаІІ 
Ріскир), автоматический повторный набор номера (Аиіотаііс РесІіаІ). 

Примечание: Функция Аиіотайс РесІіаІ используется только для последнего вызова 
(только один номер зарезервирован для автоматического повтора). По умолчанию 
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интервал автоманического повтора вызова - 10 минут. Если абонент недоступен через 
10 минут, шлюз ѴоісеСотЭО прекращает набор номера. 


Код 

Описание 

*40# 

Перехват вызова: Когда один из РХ5 не отвечает на запрос, 
другой РХЗ может перехватить запрос этим сервисным кодом. 
Например: если один Абонент вызывает другого (9901701), 
который не отвечает, третий может сделать перехват вызова, 
набирая МО 9901701#. 

*41# 

Автоматический повтор вызова: Автоматический повтор 

последнего набранного номера в течение установленного 
лимита времени. Например: Первоначально вызываемый 

Абонент занят - действия: повесить трубку, затем поднять и 
набрать *41 #, снова повесить трубку, при условии, что 
вызываемый освободится (повесит трубку) перед истечением 
лимита времени = по умолчанию 10 минут, прозвучит отзвон на 
телефонном аппарате и при подъеме трубки будет слышен 
сигнал КПВ. 

*42# 

Отмена автоматического повтора вызова. 

*43# 

Запрос оставшегося времени до истечения лимита времени, в 
течение которого будут делаться попытки автоматического 
повтора вызова (в минутах). 

*44# 

Установка продолжительности ожидания автоматического 
повтора вызова (лимит времени). 

Метод: *44 + Время Истечения (Ехрігу Тіте)# (в минутах) 

*45# 

Запрос установленного лимита времени, в течение которого 
будут делаться попытки автоматического повтора вызова (в 
минутах). 


Меню Р5ТИ СопігоІ (Управление вызовами в телефонную сеть 
общего пользования) 

Примечание: Доступно только для моделей ѴС-91-1 , ѴС-92-1 и ѴС-92-3. 

Данная функция применима только для набора одним нажатием кнопки. В данном 
случае заменяется префикс номера перед его переадресацией на Р5ТЫ для 
последующей передачи. 

Пример: Если Вы набираете 01907123456, шлюз ѴоісеСотЭО подставит 

дополнительный префикс 190601 к 907123456. Если Вы набираете 008621123456, 
шлюз заменит этот номер на 190200 8621123456. 
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Элемент 

Описание 

Тшпк ЭіаІ Оиі Ѵегііу 
Тгипк ЭіаІ Оиі Періасе 

Пред тем как РХО звонит на Р5ТЫ, шлюз ѴоісеСотЭО проверяет 
номера в поле Тгипк йіаі Оиі Ѵегііу и заменяет их на номера из 
поля Тгипк йіаі Оиі ГСерІасе. 

Тгипк ЭіаІ Оиі Эепу 

Шлюз ѴоісеСотЭО отклонит вызов с номером, указанным в этой 
колонке. 


Меню Етегдепсу N0 (Экстренный вызов) 

В данном меню прописываются Номера экстренного вызова. Вы можете набрать 
номера экстренной помощи через Р5ТЫ, даже если они не поддерживаются Вашим 
провайдером ѴоІР-услуг (ТоІІ Ітее зегѵісе питЬегз). 

Примечание: Доступно только для моделей ѴС-91-1 , ѴС-92-1 и ѴС-92-3. 


# 

ЕпаЫе 

Ьеасііпд Оідііз 

Тоіаі Оідіі Соипі [0=сНзаЫе, 1 - 25] 

1 

г 

і — — 

И 

2 

г 

і 

И 

3 

г 

і і і 

І ш 1 


Элемент 

Описание 

ЕпаЫе 

Функция активации экстренного вызова. Данная опция 
включает/выключает функцию. 

І_еасІіпд Эідііз 

Введите первые цифры номера, чтобы по ним шлюз 
ѴоісеСотЭО мог искать полные номера. 

Тоіаі Оідіі Соипі 

Количество цифр в полном номере. “0” - ограничения на 
количество цифр отсутствуют. 


Дополнительные настройки сети 

Шлюз ѴоісеСоплЭО имеет интерфейс для дополнительных настроек сети, повышающих 
ее безопасность. 


Меню І_АЫ (Локальная сеть) 


Данное меню посвящено вопросам конфигурирования локальной сети. Раздел ЬАЫ 
іпіегіасе тосіе используется для конфигурирования шлюза в качестве моста или 
маршрутизатора, ІР-адреса І_АЫ и маски подсети, а также ОНСР. 
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І_АІ\І іпіегіасе тосіе 


І_АІ\І іпіегГасе тосіе 

С Роиіег (* Вгісіде 


Элемент 

Описание 

Роиіег 

Использование шлюза ѴоісеСотЭО в качестве маршрутизатора 
с ІМАТ. 

Вгісіде 

Использование шлюза ѴоісеСотЭО в качестве моста между 
портом ѴѴАЫ и портом І_АІ\І без поднятия ІЧАТ. (І_АІЧ сіе^аиі* 
Оаіеѵѵау останется доступным для конфигурирования). 


Вгісіде Мосіе Таддіпд 


ѴІЛЫ Ю [1 - 4094] 


Ргіогііу [0-7] 




Элемент 

Описание 

Вгісіде Мосіе ѴІ_АЫ Таддіпд 

Включение тегирования пакетов для ѴІ_АІЧ-маршрутизатора или 
коммутатора, когда шлюз ѴоісеСоплЭО используется в качестве 
моста. 

ѴІ_АІМ Ю 

Идентификатор различных устройств в ѴІ_АІЧ- сети. 

Ргіогііу 

Выбор приоритета отправки пакетов от ѴІ_АІЧ-маршрутизатора 
или коммутатору. 


Конфигурирование порта І.АІЧ 

Внимание: ІР-адрес І_АІ\І-порта шлюза ѴоісеСот90 не должен быть из той же подсети, 
что и ІР-адрес ѴѴАІЧ-порта, полученный от устройства типа ІЧАТ. 

Пример: Если ІР-адрес ѴѴАЫ-порта шлюза - 192.168.8.1, тогда ІР-адрес І_АІ\І-порта 
шлюза ѴоісеСоплЭО не может лежать в диапазоне от 192.168.8.1 до 192.168.8.254. Для 
І_АІЧ-порта Вы можете установить его равным, например, 192.168.99.254. 


ШІЧ ІР / ЦММ йеГаиІІ Оаіеѵѵау 


|і 92.1 68.8.254 


ЗиЬпеІ тазк 


(255.255.255.0 


Элемент 

Описание 

І_АЫ ІР/І.АІМ сІеГаиІІ Саіеѵѵау / 
ЗиЬпеІ тазк 

ІР-адрес ЬАЫ-порта и значение маски подсети. Не забывайте 
про интеграцию шлюза ѴоісеСотЭО в ЫАТ-сети. 
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Конфигурирование РНСР-сервера 


ОНСР Зегѵег 


ЕпаЫе ОНСР Зегѵег 




ІР РооІ Зіагііпд Асісігезз 


|і 92/1 68.8.1 


ІР РооІ Епсііпд Асісігезз 


|і 92.1 68.8.250 


І_еазе Тіте [1 - 9999 Иоигз] 


г 


Ротаіп Мате Зегѵег 


(* Аиіо г МапиаІ 


Ротаіп Мате Зегѵег 


Ротаіп Мате Зегѵег 


1 1 

1 

(Ргітагу) ІР 

(Зесопсіагу) ІР 




Элемент 

Описание 

ЕпаЫе РНСР Зегѵег 

Функция активации ЭНСР-сервера. Данная опция 
включает/выключает функцию. 

ІР РооІ Зіагііпд Асісігезз 
ІР РооІ Епсііпд Асісігезз 

Первый ІР-адрес и последний ІР-адрес интервала ІР-адресов, 
выдаваемого ЭНСР-клиентам. 

І_еазе Тіте 

Время жизни выданного ІР-адреса. 

Ротаіп Ыате Зегѵег 
Аззідптепі 

Аиіо : Присвоить ЭІЧЗ, полученный от порта ѴѴАІЧ, клиентам 
ЭНСР. 

МапиаІ : Вручную присвоить ЭІЧЗ ЭНСР-клиентам. 

Эотаіп Ыате Зегѵег ІР 

Присвоение ЭЫЗ ЭНСР-клиентам вручную, необходимо ввести 
правильные ІР-адреса ЭІЧЗ-срверов. 


Меню ЫАТ ТгаѵегзаІ 

Если шлюз ѴоісеСотЭО установлен за ІР-распределяющим устройством или роутом, 
для прохождения ЫАТ, Вы можете выбрать либо настройки ЫАТ, либо ЗТІЛЧ- протокол. 

Примечание: Если шлюз ѴоісеСотЭО находится за сервером ЫАТ, который использует 
динамический ІР-адрес и регистрируется на ОСЫЗ, ЫАТ ІРЮотаіп должен совпадать с 
Нозіпапле (подменю 00МЗ). 

Порты, которые необходимы, чтобы сконфигурировать ѴігіиаІ Зегѵег Марріпд на 
сервере ЫАТ, перечислены ниже: 

1. Ызіеп Рогі (ІЮР): по умолчанию - 5060 - ЗІР-сигнализация. 

2. РТР Рогі (СОР): 9000-9001. Эти порты используются для голосового тракта. 

3. Нйр Рогі (ТСР): по умолчанию - 80. 
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Элемент 

Описание 

ЫАТ РиЫіс ІР 

Функция активации настроек ЫАТ. Данная опция 
включает/выключает функцию. 

ЫАТ ІРЮотаіп 

Введите внешний ІР-адрес ІМАТ-сервера (РеаІ ЕхіегпаІ ІР 
асісігезз оі ЫАТ Зегѵег) или ІІРІ_ (ІІпіТогт Резой гее Ьоса1ог). 

ЕпаЫе ЗТІІІЧ СІіепі 

Функция активации протокола 5ТІІЫ, предупреждающего 
проблемы при конфигурировании функции ІР-зІіагіпд. 
Некоторые типы ЫАТ не поддерживают этот протокол. 
Данная опция включает/выключает функцию. 

ЗТІІІМ Зегѵег ІРЮотаіп 
ЗТІІЫ Зегѵег Роіі 

Введите ІР-адрес ЗТІЛМ-сервера и номер порта Ызіеп Рогі. 

ЕпаЫе ІІРпР СопігоІ Роіпі 

Функция активации поддержки ІІРпР. Необходима, если только 
ЫАТ-сервер поддерживает ІІРпР. Активируйте, чтобы шлюз 
ѴоісеСотЭО мог проходить через ЫАТ-сервер. 


Меню 00Ы5 

Данное конфигурирование обычно используется в том случае, если шлюз ѴоісеСотЭО 
получает динамический ІР-адрес от провайдера Интернет услуг. Данная опция 
позволит Вам использовать псевдоним, который будет сопоставлен с Вашим 
динамическим ІР-адресом шлюза, что позволит обращаться к нему из Интренет, 
используя Имя Хоста. При изменении ІР-адреса у Вашего шлюза информация будет 
автоматически обновлена на сервере ООЫЗ. 

Прежде всего, Вам понадобится получить аккаунт на одном из серверов. Шлюз 
ѴоісеСотЭО позволяет пользователям использовать аккаунт сервреров ОупОЫЗ, Т7.0, 
3322. огд, РеапіШНиІІ или частного сервера (ргіѵаіе зегѵег). 


Г Редізіегіо 00ІЧ8 


Элемент 

Описание 

Редізіег іо ОРЫЗ 

Функция поддержки регистрации и выбора 00Ы8-сервера для 
регистрации. Данная опция включает/выключает функцию. 
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йупОЫЗ 00Ы5 Зегѵег 

йеРаиІі 

Зегѵег Асісігезз 

|тегпЬегз.сІупсІп8.огд 



Нозіпате 

|сІупс1пз.огд 



І_одіп ІО 




РЭ55ѴѴ0ГСІ 

1— 

СопЛгт РаззѵѵогсІ 

А ААА А ААА А А 

ВеЫпс] ЫАТ 

Г” Ѵез 

Сизіогп 

Г 


Элемент 

Описание 

Зегѵег асісігезз 

Введите ІР-адрес или ІІРІ_ (ОпіТогт Резоигсе І_осаІог) 00Ы5- 
сервера. 

Нозіпате 

ІІПІ_ системы (или ІЧАТ) предоставляется при регистрации 
провайдером услуг доменного имени (например, 
ѵѵѵѵѵѵ.сіѵпсіпз.ога). 

І_одіп Ю 
РаззѵѵогсІ 

Введите имя и пароль, использующиеся для регистрации на 
ООЫЗ-сервере. 

ВеЫпсІ ЫАТ 

Функция поддержки шлюза за ЫАТ. Активируйте только в том 
случае, если шлюз ѴоісеСотЭО расположен за ЫАТ. 

Сизіот 

Функция используется только для ОупОЫЗ- сервера. 
Активируйте данную опцию, если Вы регистрируетесь на 
ОупОІЧЗ-сервере. 


Меню СаІІег Гіііег (Фильтр вызовов) 

Данная функция разрешает или запрещает осуществлять звонки, приходящие по 5ІР в 
пакете Іпѵііе, в соответствии со списком. 


(• АІІоѵѵ 
ЕпаЫе 


Репу 


ЕіІІег ІР асісігезз 


ВиЬпеі гпазк 


Элемент 

Описание 

АІІоѵѵ 

Репу 

Поставьте галочку напротив АІІоѵѵ или йепу для разрешения или 
запрета звонков. 

ЕпаЫе 

Функция активации фильтрации. Данная опция 
включает/выключает функцию. 
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Элемент 

Описание 

РіІІег ІР асісігезз 

Введите ІР-адрес, который необходимо разрешить или 
запретить. 

ЗиЬпеІ тазк 

Введите маску подсети, которую необходимо разрешить или 
запретить. 


Меню РРТР СІіепі 

Данная функция является дополнительной. Все необходимые параметры 
предоставляет провайдер Интернет услуг. 


ЕпаЫе 

г 

ѴоІР ОѵегРРТР 

р 

Соппесііоп Ыате 

і і 

РРТР Зегѵег 

1 ~~і 



Узег Ыате 




Раззѵѵогсі 


СопИгт Раззѵѵогсі 






Реег ІЧеІѵѵогк ІР 

0.0. 0.0 ОеГаиІІРоиІе 

Ыеітагк 

0.0. 0.0 



АиІГіепІісаІіоп Туре 

| Аиіо _^| 

йаіа Епсіурііоп 

| Аиіо 2 . 

Кеу І_епд1Н 

| Аиіо _^| 

Мосіе 

| эІаіеТиІ _^| 


Меню ЗІР АсІѵапсесІ (Дополнительные настройки ЗІР) 

В данном разделе рассматривается конфигурирование портов сигнализации (Іізіеп 
роіі) и портов голосового трафика (РГГР) шлюза ѴоісеСоплЭО. 

Эти параметры предоставляются провайдером ѴоІР-услуг. 

Зеззіоп Тітег: данная функция используется для идентификации сессии соединения, 
которая описана в РРС 4028. 

5ІР Тітеоиі АсЦизітепі: данная функция позволяет установить время повторной 
отправки ЗІР-сообщений и максимальное время отклика. 

Зирріетеггіагу Геаіигез: подолнительные функции, используещиеся при работе с 
провадером ѴоІР-услуг. 


Ызіеп РогіІЮР [1 - 65535] 



РТР Зіагііпд Рогі ШР [1 - 65500 ] 


9000 


Элемент 

Описание 

изіеп Рогі У ЭР 

Порт 5ІР-сигнализации (Изіеп рогі) шлюза ѴоісеСотЭО. 
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Элемент 

Описание 

РТР Зіагііпд Роіі ІЮР 

Первоначальное значение номера порта для передачи 
голосового трафика между шлюзами ѴоісеСоплЭО. Для каждой 
линии необходимы 2 порта (НТР/НТСР). 

Например, если начальный порт 9000, тогда первая линия 
использует 9000 (РТР) и 9001 (ПТСР), а вторая - 9002 и 9003. 


Конфигурирование Зеззіоп Тітег 


Зеззіоп Тітег 

Зеззіоп Ехрігаііоп [0=сНзаЫе, 10-1 Ѳ00] 

1° 

Зеззіоп РеТгезИ РедиезТ 

ІІРОАТЕ с ге-ІІМѴІТЕ 

Зеззіоп РеГгезІпег 

р УАЗ г идс 


Элемент 

Описание 

Зеззіоп Ехрігаііоп 

Период перерегистрации сессии на ЗІР прокси-сервере. 
(Используется для уточнения тарификации звонков.) По 
умолчанию функция отключена. 

Зеззіоп РеТгезіі Редиезі 

Выбор метода, используемого функцией Зеззіоп Тітег. 

Зеззіоп РеІгезЬег 

Роль, которую исполняет шлюз ѴоісеСотЭО в Зеззіоп Тітег. 
УАЗ- источник сообщений, а ІІАС - ответчик. 


Конфигурирование §ІР Тітеоиі Афизітепі 


5ІР Меззаде Резепсі Тітег Вазе [з] 


Мах. Резропзе Тіте Тог Іпѵііе [1 - 20 ] 

и П 


Элемент 

Описание 

ЗІР Меззаде Резепсі Тітег 
Вазе 

ЗІР-пакет будет отправлен повторно, если ответ не приходит в 
течение времени, определенного в данной колонке. 
Максимальное время между повторной отправкой - 4 секунды. 
Пакет будет отправлен повторно в течение «базового времени» 
("базе Тіте") *2, и затем снова отправлен повторно через 
«базовое время» *2 *2. Повторная отправка прекратиться и 
рестартует по истечении 20 секунд. 

Мах. Резропзе Тіте Тог Іпѵііе 

Если абонент на удаленном конце не отвечает в течение 
установленного времени после первого пакета Іпѵііе, звонок 
отменяется. 
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Конфигурирование 8ІР Ргоху Зегѵег / ЗоЛ ЗѵѵіісКі ЗеНіпдз 


5ІР Ргоху Зегѵег / Зой ЗѵѵйсН Зейіпдз 

ѴоІР Таііиге аппоипсетепі 

г 

ВіпсІ Ргоху ІпіегѵаІ іог ЫАТ [0-180 з] 


ІпіііаІ Спгедізіег 

п 


Элемент 

Описание 

ѴоІР Гаііиге аппоипсетепі 

Если произошел сбой во время ѴоІР-вызова или при 
регистрации на ЗІР прокси-серврере, шлюз ѴоісеСотЭО, 
используя функции ІѴП, проиграет звонящему объявление о 
сбое. 

ВіпсІ Ргоху Іпіегѵаі ІЪг ЫАТ 

Шлюз ѴоісеСотЭО всегда отправляет два пакета в течение N 
секунд провайдеру ѴоІР-услуг для поддержки канала. 
Провайдер ѴоІР-услуг всегда сможет переслать 5ІР-пакеты на 
шлюз ѴоісеСотЭО, который установлен за ЫАТ. 

ІпіііаІ ІІпгедізіег 

Шлюз ѴоісеСотЭО отправит ІІпгедізіег-пакет провайдеру ѴоІР- 
услуг во время инициирования. 


Зирріетепіагу Реаіигез 

Модели ѴС-92-2, ѴС-92-1, ѴС-91-2 и ѴС-91-1 


Апопутоиз СаІІег ГО (СЫР) 

г 

ѴоІР СаІІ Оиі ІЧоііЯсаііоп 

г 

ЕпаЫе Виііі-іп СаІІ НоІсІ Мизіс 

р 

Іізе Весопсі СРТ аПегЗІР гедізіегесі 

г 

ЕпаЫе Р-АззегіесІ 

г 

РгіѵасуТуре 

ій 

Іпѵііе ІіРІ_ пеесі 'изег=рІіопе' 

р 

РеІіаЫІііу оі 7 РгоѵізіопаІ Резропзез 

г 

Сотрасі Гогт 

г 


Элемент 

Описание 

Апопутоиз СаІІѳг ГО (СЫР) 

Функция разрешения исходящих “анонимных” звонков (СаІІег Ю 
= “ апопутоиз ”) с РХЗ. Иногда ЗІР прокси-сервер может 
требовать идентификацию по СаІІег Ю, поэтому отключите 
данную функцию при сбое вызова. 

ѴоІР СаІІ Оиі ЫоИПсаНоп 

Шлюз ѴоісеСотЭО проиграет мелодию, извещающую звонящего 
абонента, что вызов осуществляется через ѴоІР. 
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Элемент 

Описание 

ЕпаЫе Виііі-іп СаІІ НоІсІ Мизіс 

По умолчанию, шлюз ѴоісеСотЭО будет проигрывать мелодию 
во время удержания вызова. Снимите галочку в данном поле, 
чтобы выключить данную функцию. 

ІІзе ЗесопсІ СРТ аТІег 5ІР 
гедізіегесі 

Данная функция используется, если пользователь выбирает 
ѴоІР в качестве первичной линии для исходящих звонков и 
РЗТЫ в качесве резервной линии. Шлюз ѴоісеСотЭО будет 
вспроизводить различные схемы тоновой сигнализации вызова, 
информирующие абонента, о том какая линия используется. 

При сбое ѴоІР-вызова, пользователь услышит сигналы Р5ТІЧ 
вместо второй схемы модуляции сигналов сигнализации вызова 
СРТ. (Для конфигурирования СРТ смотри Таблицу Парамертов 
СРТ.) 

ЕпаЫе Р-АззегіесІ 

Функция разрешения исходящих “анонимных” вызовов по 
доверительным отношениям с ЗІР-клиентом, если ЗІР прокси- 
сервер поддерживает данную функцию. 

Ргіѵасу Туре 

Влючение запроса сервиса, обеспечения конфиденциальности 
для защиты от третьей стороны, должно поддерживаться на ЗІР 
прокси-сервере. 

Іпѵііе ІІПІ_ пеесі ‘изег=рИопе’ 

Функция использования информации “изег=рИопе” в пакете 
Іпѵііе. Если Ваш ЗІР прокси-сервер не поддерживает эту 
функцию, выключите ее. 

РеІіаЬіІіІу оі РгоѵізіопаІ 
Резропзез 

Определение типа ЗІР-ответов, предоставляющих информацию 
о процессе обработки запроса. Поставьте галочку в данном 
поле для включения надежности доставки временных ответов. 

Сотрасі Рогт 

Функция активации передачи заголовков в сжатом состоянии 
для уменьшения размера пакета, тем самым увеличивая 
полосу пропускания. 


Примечание: При включенных функциях Апопутоиз СаІІег Ю или Апопутоиз Тгапзіі 
іп ѴѴ/О СаІІег Ю вызов может не пройти, поскольку шлюз ѴоісеСотЭО при этом не 
отправляет номер для авторизации. 

Модель ѴС-92-3 


Апопутоиз СаІІег Ю (СЫР) 

г 

СЫР Аі Тгапзіі Іп ѴѴЮ СаІІег Ю 

г 

ѴоІР СаІІ Оиі ІЧоІіИсаІіоп 

г 

ЕпаЫе ВиіИ-іп СаІІ НоІсІ Мизіс 

р 

Узе ЗесопсІ СРТ айег ЗІР гедізіегесі 

г 

ЕпаЫе Р-Аззегіесі 

г 

Ргіѵасу Туре 

|Н ■ 

Іпѵііе УРІ_ пеесі 'изеі^рПопе 1 

р 

РеІіаЫІііу оТ РгоѵізіопаІ Резропзез 

г 

Сотрасі Рогт 

г 
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Элемент 

Описание 

Апопутоиз СаІІег Ю (СЫР) 

Функция разрешения исходящих “анонимных” звонков (СаІІег Ю 
= “ апопутоиз ”) с РХЗ. Иногда ЗІР прокси-сервер может 
требовать идентификацию по СаІІег Ю, поэтому отключите 
данную функцию при сбое вызова. 

СЫР Аі Тгапзіі іп ѴѴ/О СаІІег Ю 

В выключенном состоянии РХО определяет номер абонента 
(СаІІег Ю) из РЗТЫ, шлюз ѴоісеСотЭО будет использовать 
определенный номер в качестве идентификатора звонящего. 
Если РХО не может определить номер абонента из РЗТЫ, шлюз 
ѴоісеСотЭО осуществит “анонимный” вызов (СаІІег Ю = “ 
апопутоиз ”). Если данная функция включена, шлюз 
ѴоісеСотЭО всегда использует значение “анонимный” в 
качестве идентификатора звонящего. 

ѴоІР СаІІ Оиі ЫоШісаІіоп 

Шлюз ѴоісеСотЭО проиграет мелодию, извещающую звонящего 
абонента, что вызов осуществляется через ѴоІР. 

ЕпаЫе Виііі-іп СаІІ НоІсІ Мизіс 

По умолчанию, шлюз ѴоісеСотЭО будет проигрывать мелодию 
во время удержания вызова. Снимите галочку в данном поле, 
чтобы выключить данную функцию. 

ІІзе ЗесопсІ СРТ аТІег ЗІР 
гедізіегесі 

Данная функция используется, если пользователь выбирает 
ѴоІР в качестве первичной линии для исходящих звонков и 
РЗТІЧ в качесве резервной линии. Шлюз ѴоісеСотЭО будет 
вспроизводить различные схемы тоновой сигнализации вызова, 
информирующие абонента, о том какая линия используется. 

При сбое ѴоІР-вызова, пользователь услышит сигналы РЗТІЧ 
вместо второй схемы модуляции сигналов сигнализации вызова 
СРТ. (Для конфигурирования СРТ смотри Таблицу Парамертов 
СРТ.) 

ЕпаЫе Р-Аззеііесі 

Функция разрешения исходящих вызовов анонимно по 
доверительным отношениям с ЗІР-кпиентом, если ЗІР прокси- 
сервер поддерживает данную функцию. 

Ргіѵасу Туре 

Влючение запроса сервиса, обеспечения конфиденциальности 
для защиты от третьей стороны, должно поддерживаться на ЗІР 
прокси-сервере. 

Іпѵііе ІІРІ_ пеесі ‘изег=рІпопе’ 

Функция использования информации “изег=рІіопе” в пакете 
Іпѵііе. Если Ваш ЗІР прокси-сервер не поддерживает эту 
функцию, выключите ее. 

РеІіаЫІИу оТ РгоѵізіопаІ 
Резропзез 

Определение типа ЗІР-ответов, предоставляющих информацию 
о процессе обработки запроса. Поставьте галочку в данном 
поле для включения надежности доставки временных ответов. 

Сотрасі Рогт 

Функция активации передачи заголовков в сжатом состоянии 
для уменьшения размера пакета, тем самым увеличивая 
полосу пропускания. 


Примечание: При включенных функциях Апопутоиз СаМег Ю или Апопутоиз ТгапзК 
іп ѴѴ/О СаМег Ю вызов может не пройти, поскольку шлюз ѴоісеСотЭО при этом не 
отправляет номер для авторизации. 
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Меню ѴігіиаІ Зегѵег (Виртуальный сервер) 


Данная функция позволяет пользователям из вне иметь доступ к ѴѴѴѴѴѴ, РТР и другим 
сервисам за ІЧАТ. Функция также известна как функция переадресации портов (рогі 
Іогѵѵагсііпд), которая перенаправляет обращение к диапазону ТСР или ІЮР портов 
реального ІР-адреса интерфейса ѴѴАІЧ на определенный порт приватного ІР-адреса в 
локальной сети (І_АІ\І). Если удаленные пользователи осуществляют доступ к ѴѴеЬ или 
РТР-серверам через ІР-адрес ѴѴАЫ, он будет смаршрутизирован на сервер с ІР- 
адресом І_АІЧ. 



Элемент 

Описание 

ЕпаЫе ѴігіиаІ Зегѵег 

Функция активации виртуального сервера (ѵігіиаІ зегѵег). Данная 
опция включает/выключает функцию. 

ѴѴАЫ Рогі Рапде 

Введите порты на ѴѴАЫ- интерфейсе. 

ТСР/ІЮР 

Выберете протоколы связи, используемые сервером — ТСР или 
ІЮР. 

І_АІМ Нозі ІР Асісігезз 

Введите ІР- адрес сервера на І_АІМ- интерфейсе. 

Зегѵег Рогі Рапде 

Введите порты, используемые сервером на І_АІ\І. 

Ретагк 

Поле, отведенное для заметок. 


Меню 0М7. (Демилитаризованная зона) 

Демилитаризованная зона (0М2) позволяет напрямую обращаться из Интернета к 
серверу на І_АІЧ для доступа к данным. Функция позволяет открыть полный доступ 
через реальный ІР-адреса интерфейса ѴѴАЫ для всего диапозона портов по любым 
протоколам к определенному хосту, расположенному в локальной сети. Вы можете 
использовать либо эту функцию, либо функцию - ѴігіиаІ Зегѵег. 


ЕпаЫе 0М2 

Г 

йМ2 Нозі ІР Асісігезз 

1 1 


Элемент 

Описание 

ЕпаЫе 0М2 

Функция активации ЭМ2. Данная опция включает/выключает 
функцию. 

РМ2 Нозі ІР Асісігезз 

Введите ІР-адрес хоста І_АІМ- сети. 
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Меню Рогі Ріііегіпд (Фильтрация по порту) 

Данная функция позволяет управлять всеми данными, передаваемыми через 
маршрутизатор. 

Примечание: Если порт источника запроса попадает в указанную группу, он будет 
отфильтрован без передачи. 


ЕпаЫе Рогі Ріііегіпд 


Рогі Рапде 


ТСР/ІЮР 


Ретагк 


'.|Г 


ВоіГі Т | 


-|Г 


ВоІІі Т | 




ВоііѴ Т | 


Элемент 

Описание 

ЕпаЫе Рогі Ріііегіпд 

Функция активации фильтрации по порту. Данная опция 
включает/выключает функцию. 

Рогі Рапде 

Установите диапазон портов, которые необходимо 
фильтровать. Если установлено значение 80, а протокол имеет 
значение Воііі или ТСР, то все компьютеры не смогут 
воспользоваться сервиом Ыір (порт 80) -т.е. не будут 
открываться обычные ѵѵеЬ-страницы. 

ТСР/ІЮР 

Выберете протоколы связи, используемые сервером — ТСР или 
ІЮР. 

Ретагк 

Поле, отведенное для заметок. 


Меню ІР Ріііегіпд (Фильтрация по ІР-адресу) 


Данная функция позволяет ограничивать доступ пользователей корпоротивной сети в 
Интернет. 


ЕпаЫе ІР Ріііегіпд 

г 

ІР 

ТСР/ІЮР 

Ретагк 

і 


| ВоІГі _^| 

і 







і 


| ВоІГі 2 ] 

і 







і і 


| ВоІГі _^| 

і і 








Элемент 

Описание 

ЕпаЫе ІР Ріііегіпд 

Поставьте галочку в данном поле для включения данной 
функции. 
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Элемент 

Описание 

ір 

Введите ІР-адрес, который необходимо фильтровать. 
Указанный ІР-адрес не сможет передавать данные в Интернет. 

ТСР/ІЮР 

Выберете протоколы связи, используемые сервисом — ТСР или 
ІЮР. 

Нетагк 

Поле, отведенное для заметок. 


Дополнительные функций голосовых услуг 

Шлюз ѴоісеСотЭО имеет дополнительные функции голосовых услуг, таких как 
автоматическое распознование сигнала РАХ, настройка кодека связи, уровня 
микрофона (Зреакіпд Ѵоіите), уровня динамика (І_із1епіпд Ѵоіите) абонентов и т.д. 


Меню РАХ 

Линия автоматически определяет сигнал РАХ, если выбраны протоколы Т.30 Рах, Т.38 
Рах или Т.ЗО/МосІет. Выберете тип протокола РАХ и произведите необходимые 
настройки. 


Рах/Мосіет 

І_іпе 1 

| Т.30 Рах _^| 

І_іпе 2 

|т.30Рах _^| 


Элемент 

Описание 

ОізаЫе 

Отключает атоматическое определение сигнала РАХ. 

Т.30 Рах 

Выбор протокола Т.30 для передачи факсов. Настройки 
парметров такие же, что и для передачи голоса. Однако 
активация данной функции будет потреблять больше сетевых 
ресурсов и влиять на качество связи. 

Т.38 Рах 

Выбор протокола Т.38 для передачи факсов. Протокол Т.38 
предпочтительнее и обеспечивает более быструю передачу 
факсов. Рекомендуется выбирать данный протокол для 
получения лучшего качество факсов без настройки параметров 
факса и голоса. 

Т.30 Рах/Мосіет 

Выбор протокола Т.30 Рах/Мосіет для поддержки шлюзом 
ѴоісеСотЭО работы с модемом. 


Т.30 

ЕпаЫе НідМ Оиаіііу 

р 

Т.ЗО 

РАХ Сосіес 

0.711 64кЬрз^| 

РАХЛНег ВиІТег [60 - 1 200 те] 

200 
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Элемент 

Описание 

ЕпаЫе НідЬ Оиаіііу 

Шлюз ѴоісеСотЭО отправляет один и тот же кадр факса дважды 
для достижения высокого качества, если используется протокол 
Т.38. Однако использование этой функции требует большей 
полосы пропускания. 

РАХ Сосіес 

Шлюз ѴоісеСотЭО предусматривает использование кодеков 
0.711 и 0.726 для передачи факсов. Предпочтительнее 
использовать 0.711 для Т.30. 

РАХ ЛНег Вийег 

Настройте джиттер приемного буфера при получении из сети 
факс-пакетов. Если диапазон джиттера будет слишком 
большой, возможны задержки при передаче факсов. 


Меню Сосіес Зеіііпдз (Настройки кодека) 

Используя меню Сосіес ЗеНіпдз, можно сконфигурировать следующие функции: Лйег 
ВиІТег (Джиттер-буфер), Зііепсе Оеіесііоп/Зирргеззіоп (Подавление пауз) и ЕсЬо 
СапсеІІаІіоп (Эхо подавление). 


РгвТеггвсІ Сосіес Туре 

1 0.723.1 б.ЗкЬрз _^| 

ЛНег ВиТТег [60 - 1 200 те] 

[і 20 

Зііепсе Оеіесііоп / 
Зирргеззіоп 

Г 

ЕСІ10 

СапсеІІаІіоп 

Р 

Сосіес 

Р 0.711 и- 
Іаѵл/ 

Р 0.723.1 

Р 0.726 

Р 0.729А 

Р 0.711 а- 
Іаѵѵ 

Раскеі ІпіеіѵаІ (те) 





|20^ 

Арргохітаіе ВатЛмсШі 
Редиігей (кЬрз) 






|85.6 

|20.8 

|53.6 

|29.6 

|85.6 







Элемент 

Описание 

Ргеіеггесі Сосіес Туре 

Выбор предпочтительного кодека для связи. 

Поскольку различные голосовые кодеки имеют различные типы 
сжатия, качество звука и требуемая полоса пропускания будут 
также отличаться. По умолчанию выставлен 0.723.1 поскольку, 
он использует наименьшую полосу пропускания. 
Разновидности 0.711 обладают наилучшим качеством и 
используют наибольшую полосу пропускания. 

Лйег ВиГГег 

Настройка приемного Джиттер-буфера при получении из сети 
голосовых пакетов. Джиттер-буфер сглаживает эффект 
неравномерности приходящих ІР-пакетов голосового трафика из 
сети. Если диапазон Джиттер-буфера будет слишком большой, 
возможны задержки при передаче голосового трафика. 

Значение по умолчанию: минимальное для каждого кодека. 

Зііепсе Оеіесііоп/ Зирргеззіоп 

Подавление пауз - это функция позволяет 
избежать генерации пакетов содержащих тишину, 
за счет распознавания пауз в речи. Если абонент на одном 
конце не говорит, шлюз ѴоісеСотЭО перестает отправлять 
голосовые данные (пакеты), что уменьшает использование 
полосы пропускания, но может вызвать кратковременное 
пропадание голоса (незначительное обрезаниеначальной 
фразы) Данная опция включает/выключает функцию. 
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Элемент 

Описание 

ЕсИо СапсеІІаііоп 

Эхо подавление - это функция удаления эхо-сигнала, 
возникающего из-за отражения передаваемого голосового сигнала. 
Предупреждение плохой связи, вызываемой эхо. Данная опция 
включает/выключает функцию. 

Раскеі Тіте 

Порция (некое количество фреймов) полезной голосовой 
информации, упакованной шлюзом ѴоісеСоплЭО в каждом ІЮР 
- пакете при передаче удаленному абоненту. Увеличение 
значения (количества фреймов) в одном пакете уменьшает 
трафик и увеличивает пропускную способность канала. При 
нестабильном канале или перегруженной сети рекомендуется 
уменьшить значение, для снижения потерь, ощутимых на слух, 
при выпадении голосовых пакетов. Значение по молчанию: 
20плз (Іфрейм), для д.723 - 30 тз. 

Арргохітаіе ВапсІѵѵісШп ГСедиіге 

Приблизительная информация по требуемой полосе 
пропускания, которая зависит от формата кодека и “времени 
пакета”. 


Меню ипе ЗеШпдз (Настройки линии) 

Данное меню позволяет настроить уровень громкости динамика, микрофона, сигнала. 


Модель ѴС-92-1 



Екіепзіоп 

ЫитЬег 

Туре 

изіепіпд 
Ѵоіите 
(ЗОВ рег зіер) 

Зреакіпд 
Ѵоіите 
(ЗОВ рег зіер) 

Топе 

Ѵоіите 

РІазН Тіте 

ЕпаЫе 

Роіагііу 

РеѵегзаІ 

РЗТЫ Визу- 
ОиіѴѴііМ РХ8 
Р і с к- Ці р 
[0,5-203] 

РЗТЫРіпдОРР 
І_епдіН [1 000- 
20000 тз] 

СО Ыпе 
Туре 

І_іпе 1 

701 

РХ8 

1° и ац I 

1° и Ац 1 


[р.б^ АП | 

г 




І_іпе 2 

702 

РХ8 

[га 

гга 

[га 

|о.б_я 

г 




І_іпе 3 

703 

РЗТІЧ 




[0.6 М 


I 9- 

рШо 

Рт (4і_^| 




■п А ТЭѴ /О А т .7 \ 1 


іг АВХ (24 V я 


Модель ѴС-91-1 



Ехіепзіоп 

ЫитЬег 

Туре 

изіепіпд 
Ѵоіите 
(ЗОВ рег зіер) 

Зреакіпд 
Ѵоіите 
(ЗОВ рег зіер) 

Топе 

Ѵоіите 

РІазГі Тіте 

ЕпаЫе 

Роіагііу 

Реѵегзаі 

РЗТЫ Визу- 
ОиіѴѴііИ РХЗ 
р і с к- іи р 
[0,5-203] 

РЗТЫ Ріпд ОРР 
І_епдіН [1000- 
20000 тз] 

СО ипе 
Туре 

Ыпе 1 

701 

РХ5 

[ЁПТ[ А11 | 

[ГТ] А11 | 

[^3 АЦ І 

< 

т 

ш 

о 

г 




Ыпе 2 

702 

РЗТЫ 




[0.6 ^ 


I 9 

[4000 

|Р;Ш (4:_^| 
ІРАВХ (24Ѵ1Н 


Элемент 

Описание 

изіепіпд Ѵоіите 

Установка уровня громкости динамика. 

Зреакіпд Ѵоіите 

Установка уроня громкости мирофона. 

Топе Ѵоіите 

Установка уровня громкости сигнала. Данные установки будут 
использоваться для всех сигналов, включая тональноый сигнал, 
сигнал «занято» и т.д. 
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Элемент 

Описание 

РІазІі Тіте 

Устанока периода определения ЯазИ-сигнала при нажатии 
кнопки РІазІі на телефоне, подключенного к порту РХ5. 
Например, если нажатие кнопки НОЮ не удерживает вызов, 
увеличьте время в поле “РІазІі Оеіесі Тіте” для устранения этой 
проблемы. 

ЕпаЫе Роіагііу ПеѵегзаІ 

Поддержка реверса полярности. Во время ответа удаленной 
стороны на звонок или если РХ5 поднимает трубку, полярность 
напряжения на проводах абоненсткой линии меняется на 
обратную. Данная опция включает/выключает функцию. 

РЗТЫ Визу-Оиі ѵѵііЬ РХЗ Ріск- 
ир 

Установка функции отклонения шлюзом ѴоісеСоплЭО вызова с 
РХО, если в этот момент РХЗ получает ЭТМР. Для выключения 
этой функции установите занчение “0”. 

Р5ТІМ Ріпд ОРР 1_епдШ 

Установка длительности вызова, определяемая РХО от 
поступаемого с Р5ТІЧ звонка. При превышении этого времени, 
РХО повесит трубку и сообщит РХЗ о прекращении вызова. 

СО Ыпе Туре 

Установка типа абоненской линии. 

Выберете РЗТІЧ, если порт РЗТІЧ подключен к линии РЗТЫ. 
Выберете РАВХ, если порт РЗТЫ подключен к линии РАВХ. 


Ріпд (Еагіу Месііа) Тіте І_ітіі [1 0 - 600 з] 

I 40 


ЕпаЫе Епсі оТ Оідіі Топе 

г 

Рогсе СаІІІпд ТМги РЗТІМ Сосіе 

і — 


Еагіу Месііа Тгеаітепі 

р 


Элемент 

Описание 

Ріпд (Еагіу Месііа) Тіте І_ітіІ 

Установка времени вызова, по истечении которого вызов будет 
отменен, если абонент не отвечает. 

ЕпаЫе Епсі оР йідіі Топе 

Шлюз ѴоісеСотЭО генерирует сигнал “Веер-Веер”, 
извещающий, что идет дозвон. Сигнал звучит при отправлении 
пакета Іпѵііе. Данная опция включает/выключает функцию. 

Рогсе СаІІІпд ТІіги РЗТЫ Сосіе 

Установка принудительного кода переключения вызова на 
РЗТІЧ. 

Например: если код - *33, а Вы хотите набрать номер 
“23456789” для звонка через РЗТЫ, то необходимо набрать “*33 

23456789”. 

Еагіу Месііа Тгеаіплепі 

Установка поддержки функции подключение голосового тракта в 
предответном состоянии. Функция используется для 
проигрывания голосовых сообщений до установкления самого 
вызова. Если не удается сделать звонок, выключите данную 
функцию. 


Модели ѴС-92-2 и ѴС-91-2 



Ехіепзіоп ЫитЬег 

Туре 

Ызіепіпд Ѵоіите 
(ЗсІВ рег зіер) 

Бреакіпд Ѵоіите 
(ЗсІВ рег зіер) 

Топе Ѵоіите 

РІазІі Тіте 

ЕпаЫе 

Роіагііу 

Реѵегзаі 

Ыпе 1 

701 

ГХ5 

[<Г^ АН 

рГ^] АП | 

і^І 1 

[о.6_^| АП | 

Г 

Ыпе 2 

702 

РХЗ 

[гз 


И 


Г 
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Элемент 


Описание 


Ызіепіпд Ѵоіите 

Установка уровня громкости динамика. 

Зреакіпд Ѵоіите 

Установка уроня громкости мирофона. 

Топе Ѵоіите 

Установка уровня громкости сигнала. Данные установки будут 
использоваться для всех сигналов, включая тональноый сигнал, 
сигнал «занято» и т.д. 

РІазІп Тіте 

Устанока периода определения ііазкі-сигнала при нажатии 
кнопки РІазИ на телефоне, подключенного к порту РХ5. 
Например, если нажатие кнопки НОЮ не удерживает вызов, 
увеличьте время в поле “РІазІі Оеіесі Тіте” для устранения этой 
проблемы. 

ЕпаЫе Роіагііу РеѵегзаІ 

Поддержка реверса полярности. Во время ответа удаленной 
стороны на звонок или если РХ5 поднимает трубку, полярность 
напряжения на проводах абоненсткой линии меняется на 
обратную. Данная опция включает/выключает функцию. 


Ріпд (Еагіу Медіа) Тіте І_ітіі [1 0 - 600 з] 

|эо 

ЕпаЫе Епсі оіОідііТопе 

Г 

Еагіу Месііа Тгеаітепі 

Р 


Элемент 

Описание 

Ріпд (Еагіу Месііа) Тіте І_ітіІ 

Установка времени вызова, по истечении которого вызов будет 
отменен, если абонент не отвечает. 

ЕпаЫе Епсі оТ Эідіі Топе 

Шлюз ѴоісеСотЭО генерирует сигнал “Веер-Веер”, 
извещающий, что идет дозвон. Сигнал звучит при отправлении 
пакета Іпѵііе. Данная опция включает/выключает функцию. 

Еагіу Месііа Тгеаітепі 

Установка поддержки функции подключение голосового тракта в 
предответном состоянии. Функция используется для 

проигрывания голосовых сообщений до установления самого 
вызова. Если не удается сделать звонок, выключите данную 
функцию. 


Модель ѴС-92-3 



Ехіепеіоп 

ЫитЬег 

Туре 

Ызіепіпд 
Ѵоіите 
(ЗОВ рег 
зіер) 

Зреакіпд 
Ѵоіите 
(ЗОВ рег 
еіер) 

Топе 

Ѵоіите 

РІазГі Тіте 

ЕпаЫе 

Роіагііу 

РеѵегзаІ 

РЗТЫ Апеѵѵег 
□еіесііоп 

РЗТЫ Ріпд 
ОРР І_епдііі 
[1 000 - 
20000 те] 

І_іпе 1 

701 

РХ5 

|0 _^] АН | 

|0 _^| АН | 

[?3] А|1 

|0.6_^ АН | 

г 



І_іпе 2 

702 

РХО 


Г°3 

гз 

|о.б 

г 

1 ОізаЫе _^| 

]2000 


Элемент 

Описание 

Ызіепіпд Ѵоіите 

Установка уровня громкости динамика. 

Зреакіпд Ѵоіите 

Установка уроня громкости мирофона. 

Топе Ѵоіите 

Установка уровня громкости сигнала. Данные установки будут 
использоваться для всех сигналов, включая тональноый сигнал, 
сигнал «занято» и т.д. 
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Элемент 

Описание 

РІазІл Тіпле 

Устанока периода определения Яазіл-сигнала при нажатии 
кнопки РІазІл на телефоне, подключенного к порту РХ5. 
Например, если нажатие кнопки НОЮ не удерживает вызов, 
увеличьте время в поле “РІазІл Оеіесі Тіпле” для устранения этой 
проблемы. 

ЕпаЫе Роіагііу ПеѵегзаІ 

Поддержка реверса полярности. Во время ответа удаленной 
стороны на звонок или если РХ5 поднимает трубку, полярность 
напряжения на проводах абоненсткой линии меняется на 
обратную. Данная опция включает/выключает функцию. 

РЗТЫ Апзѵѵег Оеіесііоп 

Данная функция используется только для ІТЗР. 

Когда абонент звонит на порт РХО через Интернет, он может 
быть идентифицирован, когда удаленный абонент порта РЗТЫ 
ответит на вызов. После донабора номера в РЗТЫ, на другие 
ІІАс/ІІАз будет отправлено “183”. Когда вызываемый РЗТІЧ- 
абонент ответит на звонок, то на другие ІІАс/ІІаз будет 
отправлено “200 ок”. 

РЗТЫ Ріпд ОРР І_епдІІі 

Установка длительности вызова, определяемая РХО от 
поступаемого с РЗТЫ звонка. При превышении этого времени, 
РХО повесит трубку и сообщит РХЗ о прекращении вызова. 


Ріпд (Еагіу Месііа) Тіте І_ітіІ [1 0 - 600 е] 

I 40 

ЕпаЫе Епсі оЮідііТопе 

Г 

Ренте СаІІіпд ТІіги РЗТЫ Сосіе 


Тгипк Еагіу Месііа Орііоп 

Опе ѴѴау Ѵоісе 

Еагіу Месііа Тгеаігпепі 

р 


Элемент 

Описание 

Ніпд (Еагіу Месііа) Тіпле І_іпліі 

Установка времени вызова, по истечении которого вызов будет 
отменен, если абонент не отвечает. 

ЕпаЫе Епсі оТ Эідіі Топе 

Шлюз ѴоісеСоплЭО генерирует сигнал “Веер-Веер”, 
извещающий, что идет дозвон. Сигнал звучит при отправлении 
пакета Іпѵііе. . Данный параметр включает/выключает функцию. 

Рогсе СаІІіпд ТНги РЗТЫ Сосіе 

Установка принудительного кода переключения вызова на 
РЗТЫ. 

Например: если код - *33, а Вы хотите набрать номер 
“23456789” для звонка через РЗТЫ, то необходимо набрать “*33 

23456789”. 
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Элемент 

Описание 

Тгипк Еагіу Месііа Орііопз 

Еагіу Месііа - функция подключение голосового тракта в 
предответном состоянии, которая устанавливается до начала 
соединения или ответа на вызов. Она может быть 
однонаправленная и двунаправленная и генерироваться как 
вызываемым, так и вызывающим абонентом или обоими. Шлюз 
поддерживает три механизма Еагіу Месііа. Эти механизмы 
происходят при отправке “200 ОК” в ответ на сообщение 
“ІЫѴІТЕ”. 

ВоіН ѴѴау Ѵоісе: Двунаправленная Еагіу Месііа для получения 
информации между вызываемым и вызывающим абонентами до 
вызова. 

Опе ѴѴау Ѵоісе: Однонаправленная Еагіу Месііа. Только 
звонящий может слышать Еагіу Месііа от вызываемого абонента 
до вызова. 

ГСіпд Васк: Воспроизведение вызываемой стороной сигнала 
КПВ звонящему до вызова. 

Еагіу Месііа Тгеаітепі 

Установка поддержки функции подключение голосового тракта в 
предответном состоянии. Функция используется для 
проигрывания голосовых сообщений до установкления самого 
вызова. Если не удается сделать звонок, выключите данную 
функцию. 


Тегтіпаііоп Ітресіапсе 

Выберете корректный импеданс для Вашей страны/местности. Неправильный 
импеданс может быть причиной сбоя ѴоІР. 


ГХО Ітресіапсе 

[ёооо Т] 

ГХ5 Ітресіапсе 

1 тт Т] 


йгор Іпасііѵе СаІІ 

Данная функция используется для определения поднятия трубки. Шлюз ѴоісеСоплЭО 
автоматически завершит звонок, чтобы не занимать линию, если установленное вермя 
истекло и обнаруженный уровень громкости меньше значения, заданного в поле 
Зііепсе Оеіесііоп ТІігезІіоІсІ. 


Зііепсе Оеіесііоп ТГігееГіоІсІ [0 - 60 сІЬ] 

Р 

(0 : ОізаЫе) 

Цгор Зііепі СаІІ Тітеоиі [30 - 3600 з] 

1 120 



Элемент 

Описание 

Зііепсе Оеіесііоп ТИгезИоІсІ 

Установка предельный порог голосового потока 
идентифицируемом в качестве тишины. 

йгор Зііепі СаІІ Тітеоиі 

Установка периода паузы перед отменой вызова. 
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Ѵоісе Мепи Орііопз 

Данная функция позволяет включить или выключить ІѴР-режим. Если данная функция 
выключена, такие настройки как ріскир/гереаі (перехват вызова/повторение), 
сііаііпд/ипаиепсі Ігапзі'ег (условная/безусловная переадресация) не доступны. 


ЕпаЫе 


р 


Дополнительные опции 

Шлюз ѴоісеСотЭО предусматривает дополнительные настройки, такие как Оідіі Мар, 
Зреесі ОіаІ, РТМР & Риізе, СРТ/СасІепсе ЗеШпдз и Ргоѵізіоп ЗеШпдз. 


Меню Оідіі Мар (Цифровая карта) 

Шлюз ѴоісеСотЭО предусматривает сохранение 50 номеров для выбора интерфеса 
маршрутизации вызова, т.е. Аиіо зеіесі, РЗТЫ или ѴоіР. 

Модели ѴС-92-1 и ѴС-91-1 



Элемент 

Описание 

АІеіІ іі Аиіо Таііз 

Функция воспроизведения голосового сообщения перед 
началом вызова. Оно напоминает абоненту, что вызов 
осуществляется через Р8ТІЧ. Данная опция 
включает/выключает функцию. 

ѴоІР РгеТіх 

ѴоІР-префикс: шлюз ѴоісеСотЭО сделает ѴоІР-вызов по 
первым цифрам номера. Функция работает с режимом Аиіо 
(Р5ТЫ Іігзі, ѴоіР пеесі Ргеііх). 


65 


Элемент 

Описание 

Оеіаиіі СаІІ Коиіе 

Определение маршрутизации звонка. Если выбрано значение 
Эепу, все номера, подходящие под это правило, будут 
отклоняться. 

ЕпаЫе 

Функция активации правила маршрутизации вызова. Данная 
опция включает/выключает функцию. 

І_еасІіпд Эідііз 

Определите первые цифры, которые шлюз ѴоісеСотЭО будет 
сканировать при наборе номера пользователем. 

ТоіаІ Оідіі Соипі 

Определение общего числа цифр, которое ѴоісеСотЭО должно 
принимать. 0 означает, что шлюз ѴоісеСотЭО сканирует только 
первые цифры и неучитывает общее количество цифр. 

Роиіе 

Опредение интерфейса, через который должен проходить 
звонок, если вышеупомянутые условия соблюдены. 


Модели ѴС-92-2, ѴС-91-2 и ѴС-92-3 


ОеГаиІі СаІІ 
Роиіе 


| Аиіо С'/оІР Иге!) 


~3 


ЕпаЫе 


І_еас1іпд Оідііз 


ТоіаІ Оідіі Соипі 
[0=йізаЫе, 1- 40] 


Роиіе 


рт 


| Аиіо (ѴоІРІігеІ) 




рГсГ 


) Аиіо (ѴоІР Іігзі) 


~Б 


|ІТГ 


I Аиіо (ѴоІРІігеІ) 




Элемент 

Описание 

йеіаиіі СаІІ Роиіе 

Определение маршрутизации звонка. Если выбрано значение 
Эепу, все номера, подходящие под это правило, будут 
отклоняться. 

ЕпаЫе 

Функция активации правила маршрутизации вызова. Данная 
опция включает/выключает функцию. 

І_еасІіпд Эідііз 

Определите первые цифры, которые шлюз ѴоісеСотЭО будет 
сканировать при наборе номера пользователем. 

ТоіаІ Оідіі Соипі 

Определение общего числа цифр, которое ѴоісеСотЭО должно 
принимать. 0 означает, что шлюз ѴоісеСотЭО сканирует только 
первые цифры и неучитывает общее количество цифр. 

Коиіе 

Опредение интерфейса, через который должен проходить 
звонок, если вышеупомянутые условия соблюдены. 
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Меню §реес! ОіаІ (Быстрый набор) 


Шлюз ѴоісеСотЭО предусматривает конфигурирование 100 номеров для быстрого 
набора. Данное меню используется для добавления и удаления номеров быстрого 
набора. 



Элемент 

Описание 

Зреесі ОіаІ Сосіе 

Код быстрого набора. 

ІМитЬег Іо ОіаІ 

Истинный номер, который будет набран шлюзом ѴоісеСотЭО. 


Способы быстрого набора: 

Способ 1: Зіпдіе Марріпд: Введите короткий код в колонке Зреесі ОіаІ Сосіе -“55”, а 
затем введите требуемый номер в колонке ІЧитЬег То ОіаІ- “32568791”. 

Например, поднимите трубку и наберите 55, шлюз наберет 32568791. 

Способ 2: МиШ Марріпд: Введите префикс в колонке Зреесі ОіаІ Сосіе -“3??”, а затем 
формат переадресации в колонку МитЬег То ОіаІ - “5213??”. 

Например, поднимите трубку и наберите 301, усройство наберет 521301. 

Если пользователь набирает 00 1657987456321 (Зреесі ОіаІ Сосіе — “00%”), устройство 
ѴоісеСотЭО наберет 856 1657987456321 (МитЬег То ОіаІ - “856%”). 

Примечание: Быстрый набор можно использоваться для набора таких номеров как 
ІезШ>1.1.1.1 . 


Меню йТМР & Риізе 

Вы можете сконфигурировать эти параметры, если есть проблемы при наборе номера. 


РТМР ЗеКіпдз 
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Элемент 

Описание 

ЭіаІ ѴѴаіі Тіплеоиі 

Определение времени ожидания до набора первой цифры 
номера. Если после поднятия трубки абонент не набирает 
номер в течении установленного времени, шлюз ѴоісеСотЭО 
сгененрирует сигнал занято. По умолчанию: Юсек. 

Іпіег Эідііз Тітеоиі 

Определение времени ожидания между набором цифр номера. 
Если после ввода первой цифры во время набора номера 
абонент не набирает следующую цифру в течении 
установленного времени, шлюз ѴоісеСотЭО считает данный 
набор законченным и отсылает его в сеть. По умолчанию: 4сек. 



Элемент 

Описание 

Міпітит ЭТМР ОІМ І_епдІІі 
Міпітит ЭТМР ОРР І_епдІІі 

Определение продолжительность ЭТМР-сигнала. (Настройте 
длительность между ЭаіІ_оп и ЭаіІ_о1Т.) 

йТМР Оеіесііоп Зепзіііѵііу 

Настройте чувствительность определения шлюзом ѴоісеСотЭО 
набираемых цифр. 

РХО ОіаІ Туре 

Выберете тип генерации сигнала для РХО в РЗТІЧ. Возможны 
следующие типы - ЭТМР и Риізе. 

Риізе ОіаІ Магк/5расе Раііо 

Выберете соотношение между длительностью и разрывом 
импульсного набора. 


Ои(-сгі-ВапсІ РТМР 



Г ЕпаЫе Ноок РІазІі Еѵепі 

ЕпаЫе ОиІ-оРВапй РТМР Г 

РРС 2333 

РауІоасІ Туре [96 - 127] 

|і 01 

Ѵоіите 

|о ОВ л] 


г ЗІР ІпГо 


Элемент 

Описание 

ЕпаЫе ОиІ-оР-ВапсІ ОТМР 

Функция передачи тональных сигналов ЭТМР в 5ІР- 
игнализации. ОТМР-сигналы (0—9, *, #,) отправляются, согласно 
РРС2833 или через ЗІР ІпіЪ. Если опция выключена, то 
тональные сигналы ЭТМР будут передаваться вместе с 
голосом. Этот режим не рекомендуется использовать с 
кодеками, имеющими низкий битрейт (по причине возможного 
искажения тональных сигналов). Данная опция 
включает/выключает функцию. 

ЕпаЫе Ноок РІазІі Еѵепі 

В соответствии с ПРС2833 или ЗІР ІпіЪ, шлюз ѴоісеСотЭО 
пробросит сигнал Ноок РІазІі вызываемому абоненту. Данная 
опция включает/выключает функцию. 

Ѵоіите 

Определение уровня мощности ЭТМР-сигнала для РРС 2833. 

РауІоасІ Туре 

Тип полезной нагрузки РРС2833. 
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Меню СРТ/СасІепсе Зеіііпдз (Модуляция сигналов сигнализации 
вызова) 

ОРТ рагатеіегз ТаЫе / Таблица параметров СРТ 

Шлюз ѴоісеСоплЭО генерирует сигналы в соответствии с таблицей СРТ параметров. 
Шлюз может использовать 2 набора параметров СРТ. Сконфигурируйте СРТ в 
зависимости от настройек АТС / местной телефонной сети общего пользования. 



Визу Топе Сасіепсе Меазигетепі (Измерение модуляции сигнала 
занято) 

Параметры СРТ/СасІепсе зеіііпдз позволяют интерфейсу РХО определять, повесил ли 
трубку абонент, получивший звонок через Р5ТІЧ. Если следующие параметры 
отличаются от фактических параметров линии, РХО может продолжать занимать 
линию. 

Примечание: Доступно только для модели ѴС-92-3. 


ЕпаЫе ВизѵТопе 
Сасіепсе Меазигетепі 



Т_0ІЧ_1 

Т_0ГГ_1 

Т_0Ы_2 

Т_0РР_2 

Аиіо Ьеагпіпд 

ВТС#1 

0 

0 

0 

0 

Уез 

ВТС # 2 

0 

0 

0 

0 

Уез 

ВТС#3 

0 

0 

0 

0 

Уез 

ВТС #4 

0 

0 

0 

0 

Уез 

ВТС #5 

0 

0 

0 

0 

Уез 

ВТС Оеіесііоп Зепзіііѵііу 

(Іезз) С і С 2 С з (*4 5 (тоге) 
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Элемент 

Описание 

Аиіо І_еагпіпд 

Автоматическое обучение распознавания сигнала занято на 
РХО. Данный параметр включает/выключает функцию. 

ВТС Эеіесііоп Зепзіііѵііу 

Выбор чувствительности определения сигнала занято. Чем 
выше чувствительность, тем быстрее система прервет вызов. 
Если система часто прерывает незаконченный вызов, 
установите меньшую чувствительность. 


Меню Ргоѵізіоп Зеіііпдз 

Ргоѵізіоп-сервер позволяет конфигурировать, управлять и обслуживать своих 
абонентов удаленно. Шлюз ѴоісеСоплЭО, выступающее в качестве абонента, может 
управляться с Ргоѵіоп-сервера. 

Включив данную функцию, шлюз ѴоісеСоплЭО подключается и отправляет запрос на 
Ргоѵізіоп-сервер. В данном случае, сервер может не только изменять файл 
конфигурации для изменения настроек шлюза, но может обновлять его программное 
обеспечение. Ргоѵізіоп-сервер также генерирует сообщения о состоянии шлюза 
ѴоісеСоплЭО, а все действия записывает в журнале событий, что повышает 
эффективность по отработке неиспраности. 


ЕпаЫе Аиіо Ргоѵізіопіпд 

г 

Ргоѵізіоп Зегѵег Асісігезз 




РогПІ - 65535] 

(10101 

Раскеі Рогтаі 

| Ргоргіеіагу Т | 

Соппесі Ргоѵізіоп Зегѵег 
Оигіпд Зіагі Іір 

р 

Соппесі Ргоѵізіоп Зеп/ег 
РегіосіісаІІу 

р 

Аиіо Ргоѵізіоп Іпіегѵаі 
[60 -604000 з] 

||і 0800 Рапсіот ОНГзеі 
[1 - 1300 3]|600 

Ргоѵізіоп Реігу Тітез 
[0=а1ѵѵауз, 1 - 99] [0-99] 


Реігу Іпіегѵаі [30 - 1 20 з] 


[То 

|30 

Зизрепс] Зегѵісе 

Г 


Элемент 

Описание 

ЕпаЫе Аиіо Ргоѵізіопіпд 

Функция подключения удаленного обслуживания. 
Данная опция включает/выключает функцию. 

Ргоѵізіоп Зегѵег Асісігезз 

Установка ІР-адрес/Домен Ргоѵізіоп -сервера. 

Рогі 

Установка порта для работы с Ргоѵізіоп-сервером. 

Раскеі Рогтаі 

Выбор формата передачи пакетов, требуемый Ргоѵізіоп- 
сервером. 

Соппесі Ргоѵізіоп Зегѵег Оигіпд 
Зіагі 11 р 

Функция подключения шлюза ѴоісеСотЭО к Ргоѵізіоп-серверу 
при включении питания или перезагрузке. 

Соппесі Ргоѵізіоп Зегѵег 
РегіосіісаІІу 

Функция периодического посыла шлюзом ѴоісеСотЭО запроса 
подключения к Ргоѵізіоп-серверу. Данная опция 
включает/выключает функцию. 
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Элемент 

Описание 

Зизрепс) Зегѵісе 

Функция временного приостановления голосовых сервисов во 
время работы шлюза с Ргоѵізіоп-сервером. Данная опция 
включает/выключает функцию. 


Меню СйГС ЗеШпдз 

Можно настроить СОК (СаІІ Оеіаіі КесогсІ) -сервер сбора детализированной 
информации о разговоре между абонентами, работает по ТСР-протоколу. 
Записываются время начала и конца завершения разговора, номера абонентов и 
т.д. 


Г ЗепсІ гесогсііо С 

ЮР Зеіѵег 

СРН Зегѵег ІР 

1 



Рогі [1 - 65535] 

|шо 


• ЗепсІ гесогсі Іо СОК Зегѵег: Функция активации сбора 
детализированной информации по звонкам. Данная опция 
включает/отключает функцию. 

• СОК Зегѵег ІР: Введите ІР-адрес СОК-сервера. 

• Рогі: Введите порт для работы с СОК-сервером. 


Состояние устройства и инструментальные средства 

Данные разделы меню отображают состояние шлюза ѴоісеСоплЭО, а именно текущее 
состояние (Сиггепі Зіаіиз), информация о последнем вызове (КТР Раскеі Зиттагу), 
информация о системе (Зузіепл Іпіогтаііоп), результаты тестового опроса сети (Ріпд 
Тезі) и результаты ЗТІЛМ-запроса (ЗТІ)І\І Іпдиігу). 


Меню Сиггепі 3(а(из 

Рогі Зіаіиз: Данная информация отображает состояние регистрации на ЗІР-прокси- 
сервере, последний набранный номер, количество звонков с момента запуска системы, 
и т.д. 

Зегѵег Кедізігаііоп Зіаіиз: Данная информация отображает состояние 

регистрационного статуса ООЫЗ, РИопе Воок Мападег, ЗТУЫ и УРпР. 
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Сиггепі 3*а*из 


Рогі Зіаіиз 

N0 

Туре 

Ехіепзіоп ЫитЬег 

І_іпе Зіаіиз 

СаІІз 

□іаіесі ЫитЬег 

Ргоху Редізіег 

урпр оп РТР 

1 

ГХ5 

701 


0 


ОізаЫесІ 


2 

ГХ5 

702 


0 


ОізаЫесІ 


5егѵег Кедізігаііоп Зіаіиз 

ОйЫЗ Редіаігаііоп 

ОіааЫеО (00:01:53) 

Рііопе Воок Мападег Редізігаііоп 

□ізаЫес] (00:01:53) 

ЗТІІІМ Недізігаііоп 

ОізаЫес] (00:01:53) 

УРпР Ыедоііаііоп 

ОізаЫесІ (00:01:53) 


Меню РТР Раскеі Зиттагу 

Отображается информация по последнему звонку. Это реег ІР-адрес, реег порт, 
количество посланных, полученных и потерянных РТР-пакетов. Кнопка Реітезб 
обновляет информацию. 


РТР Раске* Зиттагу 




Ре^гезИ 


Меню Зузіет Іггіогтаііоп 

ѴѴАЫ Рог* Іп*огта*іоп: Данная информация отображает ІР-адрес порта ѴѴАІЧ, маску 
подсети, шлюз по умолчанию и ОЫЗ-сервер. Если Вы получаете ІР-адрес через РРРоЕ, 
то он будет отображен в данном окне. Если значения ІР-адреса, маски подсети, шлюза 
по умолчанию пустые, значит, шлюз ѴоісеСоплЭО не получил ІР-адреса. 

І.АІМ Рог* Іп*огта*іоп: Данная информация отображает ІР-адрес порта І_АІЧ, маску 
подсети и состояние ЭНСР-сервера. 

Нагсіѵѵаге: Данное подокно отображает версию аппаратного обеспечения. 
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Зузіет ІпГогтайоп 


ѴѴАИ Рогі ІпГогтаІіоп 

Расіогу РеГаиІІ МАС Асісігезз 

08 69 36 89 70 89 

ІР Асісігезз 


ЗиЬпеІ Мазк 


□е^аиіі Оаіеѵѵау 


□N5 


ЬАИ Роіі ІпГогтаІіоп 

МАС Асісігезз 

88 69 36 89 70 8А 

ІР Асісігезз 

1 92.1 68.8.254 

ЗиЬпеІ Мазк 

255.255.255.0 

йНСР Зегѵег 

йНСР Зегѵег 

ЕпаЫеО 

ІР РооІ Рапде 

1 92.1 68.8.1 - 1 92.1 68.8.250 

І_еазе Тіте 

1 Гіоиг(з) 

□N3 


Нагсіѵѵаге 


Меню Ріпд Тез! 

Команда Ріпд используется для тестового опроса на доступность удаленного 
устройства. Введите ІР-адрес удаленного устройства и нажмите кнопку Тез*. 


Ріпд Оезііпаііоп 

1 

ЫитЬег оТ Ріпд [1-100] 


Ріпд Раскеі Зіге [56 - 5600 Ьуіез] 

I 56 □ 


Меню ЗТІІЫ Іпяиігу 

Данная функция определяет тип ЫАТ поддерживаемый маршрутизатором, когда шлюз 
расположен за ЫАТ. 


ЫАТ Туре 

Упкпоѵѵп 

ЗТІЛЧ Зегѵег ІР / Ротаіп 

1 ~1 



ЗТУЫ Зегѵег Рог1[1 - 65535] 

|3478 
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Системные настройки 


Данный раздел меню позволяет конфигурировать следующие функции: ІЧТР 

(уставновка времени), І_одіп Ассоипі (аккаунт доступа к системе), Васки р/ГСезіоге 
(резервирование/восстановление настроек), Зузіепл Орегаііоп (сохранение настроек), 
ЗоЙѵѵаге Урдгасіе (обновление ПО) и І_одоиІ (выход из системы). 


Меню ЫТР 

Установка времени на шлюзе. Вы можете установить время вручную. Также 
поддерживается синхронизация времени с сервером Времени (Тіте Зегѵег), которая 
будет проходить при загрузке шлюза. 



Меню І-одіп Ассоипі 

І_одіп ЗеШпдз: Можно настроить два уровня доступа к ѴѴеЬ-интерфейсу. Аккаунт 
администратора (“Абтіпізігаіог”), который позволяет изменять все настройки, и 
пользовательский аккаунт (“ѴѴеЬ ІЛ”) с ограниченным доступом. 

Ассезз ЗеШпдз: Шлюзы ѴоісеСотЭО поддерживают ѴѴеЬ и Теіпеі-доступ. 

Конфигурирование Ьодіп ЗеШпдз 

Примечание: Введите новый логин и пароль для друх уровней. 


АйтіпізігаІоГз Ыате 


Асітіпізігаіог'з РаззѵѵогсІ 


СопЛгт Раззѵѵогй 


ѴѴеЬ У! І_одіп Ю 


ѴѴеЬ Ш ЛѴР Разз\ѵогс1 


СопЛгт Раззѵѵогй 
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Ассезз Зеіііпдз 

Примечание: Если функция “ЕпаЫе ѴѴеЬ 1)1” выключена, Вы не имеете доступ через 
ѴѴеЬ. 


Рогі оГѴѴеІэ Ассезз Ггот ѴѴАЫ 
[0=сПзаЫе, 1 - 65535] 

I 30 

ѴѴеЬ УІ аиіо Іодоиі [30 - 300 з] 

|60 

ЕпаЫе ѴѴеЬ УІ 

р 

ЕпаЫе Теіпеі Зегѵісе 

р 


Элемент 

Описание 

Роіі оі ѴѴеЬ Ассезз Ігот ѴѴАЫ 

Ніір-порт для ѴѴАІЧ. Для изменения этой настроки должен 
использоваться І_АІ\І-порт. Нельзя изменить значение порта, 
используя подключение через ѴѴАЫ-порт. Для подключения 
через І_АІ\І-порт всегда используется порт 80. 

“0” - выключает Ыір-порт для ѴѴАІЧ. 

ѴѴеЬ III аиіо Іодоиі 

Установка интервала автоматического выхода из ѴѴЕВ-сессии. 
Если в течение времени, определенного в данном поле, не 
осуществляется никаких настроек, произойдет автоматический 
выход из системы в целях безопасности. 

ЕпаЫе ѴѴеЬ 61 

Функция ѴѴЕВ-доступа через ѴѴАІМ или І_АЫ. Данная опция 
включает/выключает функцию. 

ЕпаЫе Теіпеі Зегѵісе 

Функция Теіпеі-доступа через ѴѴАЫ или І_АІ\І. Данная опция 
включает/выключает функцию. 


Меню Васки р/КезІоге 


Вы можете сохранить настройки шлюза в файл и восстановить их из этого файла. 


Васкир Соггіідигаііопз /Сохранение настроек 


СопТідигаІіоп Рііе 

Васкир 


СопТідигаІіоп Тетріаіе Рііе 

Васкир 



Элемент 

Описание 

СопЛдигаііоп Рііе 

Сохранение настроек шлюза в файл на компьютере. 

Сопіідигаііоп Тетріаіе Рііе 

Экспортирование шаблона настроек шлюза для загрузки на 
Ргоѵізіоп-сервер. 


Кезіоге СопТідигаііопз /Восстановление настроек 

Вы также можете сбросить настройки шлюза в значения по умолчанию, выбрав 

Кезіоге йе^аиіі СопЛдигаііопз и нажав на кнопку Кезіоге. 
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Примечание: Для вступления восстановленных настроек в силу необходимо сохранить 
настройки и перезагрузить шлюз. 


Сіріоасі СогтПдигаІіоп Гііе 

Вгоѵѵзе ... 

г Резіоге ОеТаиІі СопПдигаІіопз 


Резіоге 


Меню §у§іет Орегайоп 

Некоторые настройки шлюза вступают в силу только после перезагрузки системы. Не 
забывайте сохранять введенные настройки (Заѵе Зеіііпдз) перед перезагрузкой 
системы (ГСез(аіі). 


Р Заѵе ЗеНіпдз 

Заѵе аІІ сопИдигаІіопз. 

Ве зиге іо заѵе аІІ зейіпдз Ьеіоге гезіагі. 

Г” Резіагі 

Резіагі ІНе Оаіеѵѵау гідИІ аѵѵау. АІІ саііз ѵѵіІІ Ье ОРОРРЕО ѵѵИеп Резіагі. 


Элемент 

Описание 

Заѵе ЗеШпдз 

Сохранение введенных настроек. Активируйте опцию и нажмите 
кнопку Ассері. 

Резіагі 

Перезагрузка системы. Активируйте опцию и нажмите кнопку 

Ассері. 


Меню ЗоГСѵѵаге ІІрдгасІе 

Шлюзы ѴоісеСотЭО поддерживают обновление ПО с удаленного сервера. 


То Заѵе Сиггепі ЗеЯіпаз. Заѵе ЗеНіпаз 
Сиггепі ЗоЯѵѵаге Ѵегзіоп N 0 . [1 .2.33.7-61-81] 

ІІрдгасІе Зегѵег 

Ѳтгтр О гтр Онттр 

ЗоЯѵѵаге Урдгасіе Зегѵег ІР 

1 



ЗоЛѵѵаге ІІрдгасІе Зегѵег Рогі [1 - 65535 ] 

[6Э 

Іізег Ыате 

1 

РаззѵѵогсІ 

1 

Оігесіогу 

1 
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Элемент 

Описание 

ІІрдгасІе Зегѵег 

Выберете тип сервера, с которого будет осуществляться 
обновление ПО. 

ЗоПѵѵаге ІІрдгасІе Зегѵег ІР 

Введите ІР-адрес сервера, с которого будет осуществляться 
обновление ПО. 

ЗоПѵѵаге ІІрдгасІе Зегѵег Роіі 

Введите номер порта, используемый сервером. Для ТРТР - 69, 
для РТР - 21 , для НТТР-80. 

ІІзег Ыате/ РаззѵѵогсІ 

Введите имя и пароль для доступа к серверу обновления. 

Рігесіогу 

Введите директорию с файлами прошивок на сервере 
обновления . 


Меню Ьодоігі 

Шлюз ѴоісеСотЭО позволяет только одному пользователю единовременно 
осуществлять настройку. Поэтому, если внесены изменения, сохраните настройки и 
перезагрузите систему или выйдите из системы, во избежание ситуации, когда другие 
пользователи не могут войти и изменить параметры настроек. 


То заѵе зеіііпдз, сііск Неге 


5. Настройка ТСР/ІР - соединение на ПК 

Если у Вас возникли проблемы при присвоении статического ІР-адреса Вашему 
компьютеру, следуйте инструкциям, изложенным ниже. 

Например, в ѴѴіпсІоѵѵз ХР: нажмите кнопку Пуск -> Панель управления -> двойной 
клик мышкой на Сетевых подключениях и -> ( 51 а г* -> Сопігоі РапеІ -> ОоиЫе-сІіск 
оп Иеіѵѵогк -> ) 


1 В СопЕгоІ РапеІ 



ІЯ 

ІДШ 

Рііе ЕсЙ Ѵіеш РаѵогіІ:е5 ТооІ5 Неір 

18? 

^ Баск * ^ ф 

5еагсЬ Роісіегз 

Л :р X й ) 

НИР ■ 

Асісігегг Ірк Сопіігоі РапеІ 



Ч Я Со 


* 4. ? Й “й ^ В 


ІЧеІіщогк 

Соппесиопз 


Ассе55іЬіІіІ:у АсИ Нагсішаге 
ОрИопз 


АсИ ог 
кеппоѵ... 


АсІтіпігЬгаиѵе ОаЕе апсі Тіте 
ТООІ5 


Оігріау 


Нажмите кнопку Свойства (Ргорегііез). 
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| %іІЧе!іщогк СоппесЫопз 


_ 

Ш*1 

Рііе Есіііі Ѵіеш Раѵогіііег Тооіг АсІѵапсесІ Неір 

Чг 

Васк т ^ 5еагсЬ Роісіегг 

Х>0 

Івш- 1 

Асісігегг чС Гчіеііѵѵогк Соппесіііопз 


Ч И 50 


ІпІіегпеІ: Сіаіенау 

4^ і ІпІіегпеЕ Соппесиоп 
ОізаЫесІ 

ІпІіегпеІ: Соппесіііоп 

І_АІЧ ог НідЬ-5реегі ІпІіегпеІ: 


# 1 . 


_осаІ Агеа Соппесіііоп 
ЕпаЫесІ 

УМшаге АссеІегаІіесІ АМО РСРЛ. 


Поставьте галочку напротив Протокол Интернета(ТСР/ІР) (Іпіегпеі: Ргоіосоі (ТСР/ІР)) 
и нажмите кнопку Свойства (Ргорегііез). 



Выберете Использовать следующий ІР-адрес (ІІзе Ніе ГоІІоѵѵіпд ІР асісігезз). 

Сконфигурируйте ІР-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию в полях ІР асісігезз, 
ЗиЬпеі тазк и ОеГаиІі даіеѵѵау. ІР-адрес должен находиться в том же диапазоне, что и 
адрес шлюза ѴоісеСоплЭО. (Если ІР-адрес шлюза ѴоісеСотЭО - 192.168.8.254, Вы 
можете присвоить адрес 192.168.8.100 Вашему компьютеру.) Затем введите ІР-адрес 
сервера ОЫЗ (зависит от сети, проконсультируйтесь с Вашим провайдером Интернет 
услуг). Нажмите кнопку ОК. 
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6. Правила набора номера 

Инструкция 

• После того как номер введен и набран символ #, номер немедленно 
отправляется в сеть или, если не набран символ #, он будет отправлен 
после истечения времени “Іпіег Оідііз Тітеоиі” (определяется в 
“0ТМР&Р1Л5Е”, по умолчанию=4 зесопбз). 

• Если набранный номер соответствует правилу маршрутизации из ОідК 
Мар, шлюз отправит его через назначенный ему интерфейс 
автоматически. 

• Набранный номер должен состоять по крайней мере из двух цифр (не 
включая * апсі #). 

Принцип формирования номера 

Для поддержки максимальной гибкости формирования номера набранное 
число будет искаться в нескольких таблицах, определенных на шлюзе. Если 
сопоставление не будет найдено, то запрос будет послан на ЗІР прокси- 
сервер для его дальнейшего поиска и обработки на нем. Схема просмотра 
шлюзом таблиц показана ниже: 
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Отправка вызова через ѴоІР - Содержимое пакета Іпѵііе 

Например: 

Настройки локальной телефонной книги: 


# 

Оаіеѵѵау Ыате 

Оаіеѵѵау ЫитЬег 

ІР / Оотаіп Ыате 

Рогі 

1 

1 

|бѲ 

(98.77.66.55 

(5060 






2 

1 1 

1 1 

1 і| 

(5060 







• Когда набирано 88 или сделана подстановка 88 из быстрого набора 
(ЗреесІ ОіаІ), шлюз отправит ІІЧѴІТЕ зір:88@88. 77.66. 55:5060 

• Когда набрано 88123456 или сделана подстановка 88123456 из 
быстрого набора (ЗреесІ ОіаІ), шлюз отправит 

ІІЧѴІТЕ зір:123456@88.77.66.55:5060 
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